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STAVEBNI NÂVODY 


Univerzâlni predzesilovac 

Pavel Meca 



Predzesilovace jsou stâle velice 
oblibenym tematem. Po velmi 
uspesnem uvedeni clânku „NF 
poezie“ z roku 1996 jsou zde popsâny 
dva inovovane univerzâlni pred- 
zesilovace. 

Schema zapojeni 

Na obr. 1 je kompletni zapojeni 
prvni verze predzesilovace. Vstup byl 
pouzit nesymetricky, protoze bylo 
cilem navrhnout predzesilovac, ktery 
by byl jednoduchy a cenove dostupny. 
Nelze tvrdit, ze vetsina zapojeni 
pouzivâ symetricke vstupy. Spise 
naopak, velkâ căst zarizeni pro 
neprofesionâlni pouziti pouzivâ 
nesymetricke vstupy, popr. i vystupy. 
Zesileni lze pripadne zmenit pomerem 
odporu podle vztahu A=R4/R3 + 1. 

ICI je zapojen jako predzesilovac 
s nastavitelnym zesilenim pomoci 
prepinace SW1. Na jeho pozici je 
pouzit nizkosumovy typ NE5534. 
Nastaveni zesileni prepinacem je 
potrebne pro zvoleni pouziteho 
vstupniho signâlu (MIC/LINE). 
Pokud je prepinac rozpojen, je zesileni 
obvodu 2. Toto zesileni je urceno pro 
tzv. linkovy vstup - napr. klâvesove 
nâstroje, CD prehrâvac a pod. 
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Sepnutim spinace se zesileni zvetsi na 
84. Pak je vstup pouzitelny pro dyna- 
micky mikrofon. Kondenzâtor 
C2 zabranuje rozkmitâni predze- 
silovace. 

Za predzesilovacem nâsleduje 
standardni tripâsmovy korekcni obvod 
typu Baxandal. Jsou zvoleny kmitocty 
50 Hz, 1 kHz a 15 kHz. Rozsah 
regulace je ± 15 dB. Skutecny rozsah 
regulace, popr. i kmitocty, se mohou 
lisit z duvodu tolerance soucâstek. 
Tolerance kondenzâtoru by mela byt 
5 az 10 %. Protoze se jednâ o pred- 
zesilovac pro ozvucovâni, neni tak 
dulezity presny prubeh. Vzdy se 
nastavuji korekce poslechem tak, jak 
to vyhovuje. Kondenzâtor C7 zabra- 
iiuje kmitâni korekcniho obvodu. 
Z vystupu korekcniho obvodu je preş 
potenciometr P4 veden signâl bud’ 
primo na vykonovy zesilovac nebo na 
tzv. sbernici - obr. 2. Zde je videt 
jednoduche paralelni razeni pred- 
zesilovacu. Odpory R14 a R17 
zabranuji vzâjemnemu ovlivnovâni 
predzesilovacu vystupnimi poten- 
ciometry. Odpor R12 zabranuje 
rozkmitâni vystupniho obvodu. 
Z bezce P4 je veden signâl na 
invertujici zesilovac, zapojeny se 
zesilenim 1 - sledovac, z ktereho je 


veden signâl na potenciometr P5. Ten 
je urcen pro rizeni tirovne pro efekt. 
Sledovac je pouzit proto, aby se 
potenciometrem pro efekt neovliv- 
novala vystupni hlasitost a take uroveh 
efektu. Pomerem odporu R16/R15 
lze pripadne zmenit zesileni. Efekt 
muze byt pouzit vnitrni, tj. efekt, ktery 
je soucâsti celeho zarizeni nebo muze 
byt pouzit efekt externi - tzv. efektovâ 
smycka - oznacuje se jako „Effect 
send“ a „Effect return“. 

Druhâ verze predzesilovace - obr. 3 
se lisi od predchozi popsane v tom, ze 
pouzivâ potenciometr pro nastaveni 
zesileni (GAIN) vstupniho obvodu. Na 
obr. 3 je pouze vstupni câst, kterâ je 
odlisnâ od obr. 1. Je pouzit poten¬ 
ciometr 100 k, tzn. ze je nastavitelne 
zesileni predzesilovace v rozsahu 2 az 
100 (40 dB). Z rozmerovych duvodu 
je pouzit potenciometr s ryhovanym 
plastovym hndelem a proto neni 
treba pouzit knoflik. S poten¬ 
ciometrem GAIN se tak casto neotâci 
jako s potenciometry ostatnimi. 

Predzesilovace se napâji symet- 
rickym napetim ±15V. Napeti by 
melo byt stabilizovane a dobre 
filtrovane. Pokud se pouzije napâjeni 
mensi, muze byt problem s pre- 
buzenim zesilovace IC2. 


9/2000 









STAVEBNI NÂVODY 


C4 
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Obr. 1. Schema zapojenf univerzâlnfho predzesilovace pro mikrofon nebo linku 


Konstrukce 

Korekcni predzesilovace jsou kom- 
pletne osazeny na jedne desce 
plosnych spoju - odpadâ problem 
drâtovâni. Na desce jsou vsechny 
potenciometry, vstupni konektor 
JACK 6,3 popr. pfepinac. Konektor 
JACK je zapojen tak, ze pokud neni 
zasunut konektor, je vstup spojen se 
zemi, coz zajisti mensi vystupni sum 
nepouziteho predzesilovace, pokud je 
pouzito vice jednotek fazenych 
paralelne. Na potenciometry jsou 
nasazeny velke sedlârske podlozky. 
Ty zkrâti zâvit na potenciometru tak, 
ze matice drzi potenciometry na 
panelu pouze za okraj zâvitu na vysku 
matice - pozn. je pouzita nizkâ matice. 

Na obr. 4 je osazenâ deska pro 
predzesilovac s nastavitelnym zesi- 
lenim pomoci prepinace. Na obr. 5 je 
predzesilovac s potenciometrem 
v obvodu zesileni. Jak jiz bylo 
zmineno, predzesilovac je navrzen tak, 
ze je mozno zapojit techto pred- 


Obr. 2. Blokove schema mixâzm'ho 
pultu 


Pnedzesi1 om ac 
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zesilovacu vîce paralelne a tak vytvorit 
jednoduche mixâznî zarîzenî - obr. 2. 
Proto je uprostred desky vystupnî 
kontaktni lista se zahnutymi koliky, 
pomocî ktere je mozno jednotky 
propojit paralelne. Kontaktnî lista 
muze byt jednoradâ nebo dvouradâ. 
K propojenî lze pouzit samorezne 
konektory na plochem vodici. Pro 
tento prîpad se pouzije dvouradâ 
lista. Lze pouzît i kuprextitovou listu 
s vodivymi cestami, pak se pouzije 


Obr. 3. Zapojeni vstupu s potencio- 
metrem zisku 



Obr. 4a. Rozlozenf soucâstek na desce predzesilovace s prepi'nacem vstupnî citlivosti 




Obr 5a. Rozlozenf soucâstek na desce predzesilovace s potenciometrem vstupnî citlivosti 


(CiM<z£ehA&Â. aknEî) 
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jednoduchâ kontaktni lista. Prime 
pripojeni vodicu pri pouziti jednoho 
predzesilovace je take mozne. 

Pokud neni potreba vyuzit poten- 
ciometru pro efekt, je mozno desku pl. 
spoju odstrihnout v oznacenem mişte 
nebo pokud plosny spoj neprekâzi, je 
mozno pouze neosadit soucâstky - P5, 
R16 a R17. 

Pouziti 

Je mozno pouzit jeden predzesilovac 
ve spojeni s vykonovym zesilovacem 
(napr. MeTronix MS20110). Pak se 
mişto odporu R14 muze zaradit 
propojka. Je mozno zapojit dva 
predzesilovace - napr. jeden pouzit pro 
mikrofon a druhy pro klâvesovy 
nâstroj. Jinak pocet paralelne 
pripojenych jednotek neni omezen - 
viz obr. 2. Pokud se predzesilovace 
spoji se zesilovacem MS20110 (70W) 
a digitâlnim echem MS98050, lze tak 
ziskat elegantne aktivni system pro 
domâci hrăni, ale take pro hrăni 
v kavârne, ve zkusebne a i v hospode. 
Zajimavou kombinaci je vestaveni 
celeho systemu do reproduktorove 
soustavy vcetne echa. 


Zâver 

Stavebnici predzesilovace s poten- 
ciometrem v obvodu GAIN mâ 
oznaceni MS20060 a provedeni s pre- 
pinacem MS20070. Lze je objednat u 
firmy MeTronix, Masarykova 66, 
312 12 Plzen - tel. 019/72 67642 


- paja@ti.cz. Cena stavebnice 
MS20060 i MS20070 je 355,-Kc. 
Stavebnice lze objednat i bez poten- 
ciometru P5. Stavebnice obsahuji 
vsechny soucâstka dle seznamu 
soucâstek, plosny spoj je vrtany 
a cinovany. 


Seznam soucâstek 

kondenzâtory 




CI, C3. 

. 4,7 juF/50 V 

odpory 


C8, C9 . 

. . 10 juF/50 V 

R1. 

.100kQ 

C4 . 

. . 47 nF/63 V 

R2 . 

.1,2 kQ obr. 1 

C5 . 

.. 22 nF/63 V 

R4. 

.100 kQ obr. 1 

C6. 

. 4,7 nF/63 V 

R2 . 

.2,2 kQ obr 3 

C2. 

.33 pF 

R4 . 

.2,2 kQ obr 3 

C7. 

.10 pF 

R5, R8, R9 .... 

.10 kQ 

CIO, Cil . 

. 100 nF/50 V 

R13, R15. 

.10 kQ 

polovodice 


R6, R7. 

.3,3 kQ 

ICI . 

.... NE5534 

R10, R11 . 

.3,3 kQ 

IC2. 

.... NE5532 

R12, R16. 

.100 az 120 Q 



R14. 

.22 kQ 

ostatni 


R17. 

.33 kQ 

JACK 6,3 mm do PS 


potenciometry 


5 ks knoflfk na potenciometr 

PI, P2, P3 . 

.100 kQ M 

prepi'nac do PS - obr 1 


P4 . 

.lOkQ/G 

lista do PS 5 pinu 


P5 . 

.25 kQ/N 

deska PS 


P6 . 

... 100 kQ/N obr 3 

5 ks podlozka pro potenciometr 
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STAVEBNI NÂVODY 


Ultrazvukovy detektor pohybu 


Cidla sledovâni pohybu v nejakem 
prostoru pracuji na ruznych 
principech. Nejrozsirenejsi jsou dnes 
asi pasivni infracervenâ cidla (PIR). 
Vyuzivaji vyssi teploty lidskeho tela 
proti bezne pokojove teplote. Speciâlni 


lupy, umistene pred senzorem, rozdeli 
strezeny prostor do nekolika svazku 
paprsku. Pokud se v prostoru pohy- 
buje predmet s vyssi teplotou nez 
jakou mâ okoli, pri protnuti nektereho 
paprsku se zmeni vystupni napeti 


senzoru a pripojenâ elektronika tento 
signal zpracuje. Nevyhodou cidel PIR 
je prâve predpoklad rozdilne teploty 
pohybujiciho se pfedmetu od okoli. 
Dalsim, tez casto pouzivanym 
principem, jsou ultrazvukove snimace 


+ 5U 



+9U +5U 



Obr. 1. Schema zapojeni ultrazvukoveho detektoru pohybu 
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STAVEBNI NÂVODY 



Obr. 2. Rozlozenf soucâstek na desce s plosnymi spoji 


pohybu. Ty jiz nejsou pasivnî, vyzaduji 
ultrazvukovy generator (vysîlac) 
a snimac (prijîmac). Signal, gene- 
rovany vysilacem, se odrâzi od 
okolnich pfedmetu, pfipadne sten 
mistnosti a je snimân pfijimacem. 

V klidovem stavu je na vystupu 
pfijimace konstantni signal. Pokud se 
v aktivnim pâsmu detektoru zacne 
pohybovat nejaky pfedmet, signal na 
vstupu prijimace se zmeni a elek- 
tronika tuto zmenu registruje. 

V jednodussim pfîpade, pouzitem 
v teto konstrukci, se vyhodnocuje 
pouze absolutni hodnota (uroveh) 
snimaneho signâlu. Slozitejsi systemy 
pracuji na principu Dopplerova efektu, 
kdy se pfi pfiblizovâni ci vzdalovâni 
se objektu meni kmitocet pfijimaneho 
signâlu, odrazeneho od pohybujiciho 
se objektu. Rozladeni je opet vyhod- 
noceno jako aktivni signal. Ultra- 
zvukove snimace jsou nâchylnejsi 
k ruseni (napriklad pohyb zâclon 
nebo zâvesu v pruvanu muze byt 
vyhodnocen jako aktivni signal). 
Nejcastejsi pouziti je proto v mensich 
prostorech, v nichz se nepredpoklâdâ 
nâhodny pohyb pfedmetu nebo zvirat 
(kocka, pes atd.). Ultrazvukove 
detektory proto byvaji casto soucâsti 
zabezpecovacich zarizeni pro 
automobily, kdy strezi prostor pro 
cestujici. To je vyhodne zejmena 
u otevrenych vozu - kabrioletu, kdy 
je bezne zabezpeceni dvernim kon- 
taktem nedostatecne. Jakykoliv pohyb 
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v kabine pak vyvolâ poplach. 
V posledni dobe se zacinaji pouzivat 
cidla pohybu, pracujici na mikro- 
vlnnem principu, tedy jakâsi obdoba 
radaru. Jejich vyhodou je vetsi 
smerovost, takze je mozne je nastavit 
napriklad pouze na vchodove dvere a 
omezit tak moznost nâhodneho spus- 
teni pohybem v jine câsti mistnosti. 


Popis 

Schema zapojeni ultrazvukoveho 
cidla pohybu je na obr. 1. Z duvodu 
jednoduchosti je pouzit princip 
vyhodnocovâni absolutni zmeny 
(urovne) prijimaneho signâlu. 
Zapojeni muzeme rozdelit do ctyr 
câsti: generâtor signâlu, prijimac 
signâlu, vyhodnocovaci obvody 
a napâjeci obvody. 

Generâtor signâlu je tvoren 
invertorem MOS4049 IC2C. Presny 
kmitocet 40 kHz, na kterem ultra- 
zvukovâ cidla pracuji, je udrzovân 
krystalem Ql. Nâsledujici paralelne 
zapojenâ hradla IC2A a IC2B pracuji 
jako invertor a budic koncoveho 
stupne generâtoru, tvoreneho trojici 
paralelne zapojenych invertoru IC2D, 
IC2E a IC2F. Mezi vstupy a vystupy 
hradel je zapojen ultrazvukovy vysîlac 
(moduly ultrazvukovych vysilacu maji 
vetsinou v oznaceni pismeno T a priji- 
mace pismeno R). 

Prijimaci câst tvori modul prijimace, 
pripojeny na svorky XI a X2. Jeden 
vstup prijimace (svorka XI) je pri- 
pojen na odporovy delic R12/R13, na 
kterem je 1/2 napâjecîho napeti. 
Kondenzâtor C4 filtruje vystupni na¬ 
peti delice. Stridavy signâl z prijimace 
je zesilen v prvnim stupni, tvorenem 
operacnim zesilovacem IC1C. Na jeho 
vystupu je zapojen spickovy detektor, 
tvoreny diodou D5 a kondenzâtorem 
C6. Jsou-li pomery obvodu ustâleny, 
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je na vystupu spickoveho detektoru 
(kondenzâtoru C6) konstantnî napetî. 
Pokud vsak dojde k pohybu ve stre- 
zenem prostoru, zmenî se uroven 
prijîmaneho signâlu a tîm i vystupnî 
napetî spickoveho detektoru. Kon- 
denzâtor C7 s trimrem PI tvoff clânek 
RC s casovou konstantou, kterâ 
odfiltruje pomale zmeny napetî na 
kondenzâtoru C6, ale rychlou zmenu, 
zpusobenou pohybem, propustî. 
Zmena napetî na C6 je dale zesîlena 
ve druhem stupni s operacnîm 
zesilovacem IC1D. V klidu je na 
vystupu IC1D napetî odpovîdajîcî 
priblizne 1/2 napâjecîho napetî (dâno 
odporovym delicem R2/R13). Pri 
zmene napetî na C6 se zmenî i napetî 
na vystupu IC1D, ktery je pripojen na 
vyhodnocovacî obvod s operacnîm 
zesilovacem ICI A. Ten je zapojen jako 
komparâtor. V klidovem stavu je na 
invertujîcîm vstupu (vyvod 2) napetî 
mîrne vetsî nez 1/2 napâjecîho napetî, 
dane odporovym delicem R1/R2, 
zatîmco na neinvertujîcîm vstupu 
(vyvod 3) je napetî mensî nez 1/2 
napâjecîho napetî, dane odporovym 
delicem R3/R4. Vystup komparâtoru 
je tedy na nîzke urovni. Mezi vstupy 
komparâtoru jsou zapojeny dve diody 
D2 a D3. Do jejich stredu je privedeno 
vystupnî napetî z prijîmace (vystup 
IC1D), ktere v klidu odpovîdâ asi 1/2 
napâjecîho napetî. Pokud se vsak 
napetî na vystupu prijîmace zmensî 
nebo zvetsî o prahove napetî diod D2 
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a D3, tj. asi o 0,7 V, preklopî se kompa¬ 
râtor ICI A. Kladne napetî zvetsî preş 
diodu D3 napetî na neinvertujîcîm 
vstupu IC1A, zatîmco v prîpade 
zâporneho napetî se preş diodu D2 
zmensî napetî na invertujîcîm vstupu 

ICIA. Kondenzâtor CI filtruje 
prîpadne rusive signâly. Pri preklopenî 
komparâtoru IC1A se soucasne 
preklopî obvod IC1B. Na jeho vystupu 
se objevî take kladne napetî, ktere preş 
odpor R10 sepne tranzistor TI. 
K vystupnîm svorkâm muzeme 
pripojit naprîklad rele nebo vstupnî 
obvody zabezpecovacîho zarîzenî. 
Tranzistor TI sepne prakticky 
okamzite, ale uvedenî do nevodiveho 
stavu trvâ asi 0,5 s. To je dâno diodou 
D4, odporem R9 a kondenzâtorem C3 
ve zpetne vazbe operacnîho zesilovace 

ICIB. Aktivace cidla je soucasne 
indikovâna LED LD1 v kolektoru 
tranzistoru TI. 

Obvod je napâjen napetîm 9 az 12 V 
(z destickove baterie 9 V, zâstrckoveho 
adapteru nebo pri montâzi do vozu 
z automobilove baterie). Spînacî 
tranzistor je zapojen prîmo na napâjecî 
napetî, zbytek elektroniky je napâjen 
napetîm +5 V, stabilizovanym 
obvodem IC3. 

Stavba 

Ultrazvukovy detektor pohybu je 
zhotoven na dvoustranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 

ITitlTEt 


54 x 54 mm. Rozlozenî soucâstek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky s plosnymi spoji ze 
strany soucâstek (TOP) je na obr. 3, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 4. Stavbu zahâjîme osazenîm 
odporu a kondenzâtoru. Dâle zapâjîme 


Seznam 

soucâstek 

odpory 

R1 . 

.1 MO 

R2. 

.1,2 MQ 

R3. 

.1,2 MQ 

R4. 

.1 MQ 

R5. 

.10 kQ 

R6. 

.1 MQ 

R7. 

.100 kQ 

R8. 

.10 kQ 

R9. 

.10 MQ 

R10. 

.10 kQ 

R11. 

.1 kQ 

R12. 

.100 kQ 

R13. 

.10 kQ 

R14. 

.10 MQ 

R15. 

. 220 kQ 

R16. 

.2,2 kQ 

R17. 

.1 MQ 

R18. 

.1 kQ 

R19. 

.10 MQ 

R20. 

.10 MQ 

R21. 

.150 kQ 

kondenzâtory 

CI. 

.10 nF 

C2. 

.10 nF 

C3. 

. 470 nF 

C4. 

.100 nF 

C5. 

.10 nF 

C6. 

. 470 nF 

C7. 

. 407 nF 

C8. 

.100 pF 

C9. 

.33 pF 

CIO. 

.33 pF 

Cil. 

. 220 juF/16 V 

CI 2. 

.10 /jF/25 V 

CI 3. 

.100 nF 

CI 4. 

.100 nF 

polovodice 

Dl. 

.1N4007 

D2. 

.1N4148 

D3. 

.1N4148 

D4. 

.1N4148 

D5. 

.1N4148 

ICI. 

.LM324 

IC2. 

.MOS4049 

IC3. 

. 7805 

LD1. 

.LED 

TI. 

. BC639 

PI. 

.1 MQ-PT10L 

Q1. 

.40 kHz-HCI 8 
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Hladinovy spi'nac 


Kazdy, kdo vlastnî studnu s elektric- 
kym cerpadlem se jiste dostal do 
situace, ze hladina vody poklesla az na 
uroven sacîho kose. Trvale bezîcî 
cerpadlo znamenâ jednak zvyseny 
odber elektricke energie, ale hlavne 
rychlou cestu k poskozenî cerpadla 


a prîpadnemu spâleni elektromotoru. 
A ze obe polozky v dnesnî dobe ne- 
patrî k nejlevnejsîm se mnohy z nas 
jiz presvedcil na vlastnî kuzi. Velmi 
jednoduchy snîmac vysky hladiny 
v cene nekolika desîtek korun tak 
muze usetrit mnohatisîcove nâklady. 


Popis 

Schema zapojenî je na obr. 1. Obvod 
obsahuje pouze dva aktivnî prvky 
- ctyrnâsobny CMOS klopny obvod 
4093 a spînacî PNP tranzistor. 
Snîmace hladiny vyuzîvajî nejcasteji 



Obr. 1. Schema zapojenî hladinoveho spmace 


diody a objîmky pro integrovane 
obvody. Jako poslednî zapâjîme 
odporovy trimr a stabilizator napetî. 
Do objîmek vlozîme integrovane 
obvody a pripojîme ultrazvukovy 
vysîlac a prijîmac. Tyto soucâstky jako 
jedine nejsou umîsteny na desce 
spoju, protoze mohou byt podle 
potreby umîsteny jinde nez deska 
elektroniky. Pred pripojenîm napâ- 
jecîho napetî je dobre zkontrolovat 
ohmmetrem, zda nenî na desce nekde 
zkrat v napâjecî vetvi. Pokud je vse 
v porâdku, pripojîme napâjecî napetî. 
Osciloskopem zkontrolujeme vystup 
generâtoru kmitoctu 40 kHz na 
pripojenem vysîlaci. Dale zmerîme 

9/2000 


signal na prijîmaci a na vystupu 
prvnîho zesilovace IC1C. Otocîme 
ultrazvukovy vysîlac a prijîmac proti 
sobe. Zmerîme napetî na konden- 
zâtoru C6 pri soucasnem prerusovânî 
signâlu vysîlace. Napetî na C6 by melo 
kolîsat. Trimrem PI nastavîme 
takovou citlivost, aby vzdy pri zmene 
napetî na C6 sepnul vystupnî 
tranzistor (poznâme podle rozsvîcenî 
LD1). Pri nastavovânî ve strezenem 
prostoru budeme muset nastavit 
trimrem PI vetsî citlivost, protoze 
zmeny urovne odrazenych signâlu 
budou podstatne mensî. Pokud vse 
funguje, je nastavovânî detektoru 
pohybu skonceno. 

(C(4n<i£ehA&Â. ITdTTEt 


Zâver 

Popsany detektor pohybu najde 
uplatnenî vsude tam, kde je zapotrebî 
sledovat pohyb osob nebo predmetu 
v nejakem omezenem prostoru. 
Zâkladnî vlastnostî detektoru je 
sirokopâsmovost, nebot’ v zejmena 
mensîch prostorâch pomerne 
spolehlive pokryje cely prostor. To 
vsak muze byt v nekterych prîpadech 
zdrojem falesnych poplachu, 
zpusobenych naprîklad pohybem 
domâcîch zvîrat. Podle originâlnîho 
pramene je vyuzitelny dosah detektoru 
5 az 7 m. 
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STAVEBNI NÂVODY 


vodivosti kapaliny k uzavreni 
pripadne rozpojeni elektrickeho 
okruhu prostrednictvim kovovych 
elektrod, ponorenych v urcite hloubce 
do kapaliny. Klesne-li hladina 
kapaliny pod elektrody snimace, 
prerusi se uzavreny okruh a elektro- 
nika sepne (pripadne rozepne) 
kontakty rele. Pokud zapojime sondu 
jednoduse do obvodu stejnosmerneho 
proudu, bude zarizeni sice nejakou 
dobu fungovat, ale elektrolyticky 
proces, vznikajici na elektrodâch, 
muze zpusobit silnou korozi a pos- 
kozeni elektrod. Pro omezeni tohoto 
jevu jsou elektrody napâjeny stri- 
davym proudem. Ten je generovân 
prvnim ze ctverice hradel, IC1A. 
Pripadnâ stejnosmernâ slozka signâlu 


je odstranena kondenzâtorem CI. 
Druhy pol sondy je opet preş vazebni 
kondenzâtor C2 pripojen na diodovy 
usmernovac s diodami Dl a D2. 
Usmernene napeti je filtrovâno 
kondenzâtorem C3. Prekroci-li napeti 
na kondenzâtoru C3 prahove spinaci 
napeti hradla IC1B, zapojeneho jako 
invertor, jeho vystup se preklopi 
z vysoke tirovne do nizke, cimz se 
soucasne otevre i tranzistor TI a sepne 
rele zapojene v jeho emitoru. Dioda 
D3 chrâni tranzistor TI proti 
napet’ovym spickâm, indukovanym na 
vinuti rele pri jeho vypinâni. V zapo- 
jeni je pouzito rele s prepinacimi 
kontakty, takze muzeme vyuzit jak 
spinaci, tak i rozpinaci kontakt podle 
pripojeneho zarizeni. Zâlezi na tom, 




Obr. 2. Rozlozenf soucâstek na desce 
s plosnymi spoji 


Obr. 3. Obrazec desky s plosnymi 
spoji 


zda pozadujeme signalizaci dosazeni 
minimâlni nebo maximâlni hladiny 
nebo napriklad odpojeni motoru 
v pripade poklesu hladiny az k sacimu 
kosi, jak bylo zmineno v uvodu. 

Stavba 

Hladinovy spinac je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 73 x 24 mm. Vsechny 
soucâstky jsou umisteny na desce 
spoju. Po osazeni a zapâjeni soucâstek 
desku peclive prohledneme a odstra- 
nime pripadne zâvady. K napâjeni 
spinace pouzijeme nejlepe bezny 
zâsuvkovy adapter. Pri vyrobe sondy 
zalijeme elektrody s pripâjenymi 
privodnimi kabely do uzsi trubicky 
z urnele hmoty tak, aby se po ponoreni 
sondy do kapaliny (za privodni kabel, 
dno vâlce je otoceno vzhuru, elektrody 
jsou uvnitr vâlce otoceny dolu) ve vâlci 
vytvorila vzduchovâ bublina, kterâ 
zabranuje smoceni dna vâlce a tim 
i moznemu svodu mezi elektrodami, 
i kdyz hladina poklesne pod jejich 
uroven. 

Zâver 

Popsany hladinovy spinac je 
relativne jednoduchy, ale vzhledem 
k pouzitemu principu spolehlivy. 
Napâjeni elektrod stridavym proudem 
zarucuje jejich dlouhou zivotnost 
a spolehlivy provoz. 


Seznam 

soucâstek 

odpory 

R1 . 

. 470 kQ 

R2. 

.10 MQ 

kondenzâtory 

CI . 

.2,2 nF 

C2. 

.2,2 nF 

C3. 

.2,2 nF 

C4. 

.2,2 nF 

C5. 

.1 mF/16 V 

C6. 

. 100 nF 

polovodice 

Dl. 

.1N4148 

D2 . 

. 1N4148 

D3 . 

. 1N4001 

D4 . 

. 1N4001 

ICI . 

.MOS4093 

TI . 

. BC640 

ostatni 

K1 . 

. ARK3 

RE1 . 

. H500SD12 
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STAVEBNI NÂVODY 


Regulator malych stejnosmernych 

motorku 


V praxi se casto setkâvâme 
s potrebou rizeni otâcek malych 
stejnosmernych (DC) motorku. 
Nejjednodussi zpusob je menit 
napâjeci napeti. Krome nevyhody 
v mensi ticinnosti a mensim krouticim 
momentu muze tez vădit i vetsi 
tepelnâ ztrâta na regulacnim prvku. 
Proto se mnohem vyhodnejsi jevi 
moznost pouzit pulsni spinâni - tzv. 
pulsne-sirkovâ modulace - PWM. 
PWM obecne spocivâ v periodickem 


zapinâni a vypinâni plneho napâjeciho 
napeti motoru. Podle stridy signâlu, tj. 
pomeru sepnuti a rozpojeni obvodu, 
se take meni otâcky motoru. Na 
rozdil od regulace stejnosmernym 
napetim, pri niz nelze dosâhnout 
velmi nizkych otâcek, mohou se pri 
pulsnim rizeni otâcky pohybovat 
temer od nuly do maxima. Velmi 
jednoduchy regulâtor, vhodny 
napriklad pro napâjeni modelove 
zeleznice, je popsân v tomto clânku. 


Popis 

Schema regulâtoru PWM pro male 
stejnosmerne motorky je na obr. 1. 
Zapojeni vyuzivâ dvojiteho casovace 
typu NE556. Prvni câst, IC1A, je 
zapojena jako generâtor pulsu 
s konstantnim kmitoctem. Vystup 
generâtoru je priveden na vstup 
druheho casovace IC1B. Delku pulsu 
nastavujeme potenciometrem P2. 
Vystup casovace (vyvod 9) budi preş 
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STAVEBNI NÂVODY 


odpor R3 spinaci MOSFET typu 
IRF521. Motor se pfipojuje k napâ- 
jecimu napeti preş svorkovnici K1 
s vyvody do desky s plosnymi spoji. 
Dioda Dl chrâni spinaci tranzistor 
pred napet’ovymi spickami, vzni- 
kajicimi na indukcni zâtezi. Takto 
zapojenym regulâtorem PWM by 
nebylo mozno regulovat otâcky 
motoru od nuly, protoze na jeho 
vystupu by byly, byt’ krâtke, ale stâle 
pfitomne spinaci pulsy. Proto je obvod 
doplnen o komparâtor s IC2 typu 
LM311, ktery se, zmensi-li se napeti 
na bezci regulacniho potenciometru 
pod urcitou mez, danou napetim 
odporoveho delice R6, R7, preklopi do 
nizke urovne a zablokuje vstup reset 
casovace IC1B. Trimrem PI lze 
nastavit minimâlni otâcky, pri nichz 


se motor zacinâ otâcet. Regulator 
PWM je napâjen stejnosmernym 
napetim +12 V. Pokud potrebujeme 
spotrebic napâjet vetsim napetim, 
oddelime napâjeci napeti elektroniky 
a spinaciho tranzistoru MOSFET. 

Stavba 

Regulator PWM pro male 
stejnosmerne motorky je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 42 x 40 mm. Stavba je 
pomerne jednoduchâ a pri peciive 
prâci by mei regulator fungovat na 
prvni zapojeni. Po osazeni a zapâjeni 
soucâstek desku peclive prohledneme 
a odstranime pripadne zâvady. Pripo- 
jime napâjeci napeti a motorek. 
Vyzkousimrozsah regulace otâcek 


potenciometrem P2. Trimr PI nasta- 
vime tak, aby pri nastaveni poten¬ 
ciometru P2 na minimâlni otâcky 
doslo k uplnemu zastaveni motorku. 
Tim je regulâtor hotov. 

Zâver 

Popsany regulâtor muzeme pouzit 
napriklad k ovlâdâni rychlosti vlâcku 
na modelove zeleznici nebo pro rizeni 
otâcek malych rucnich vrtacek. 


Seznam 

soucâstek 

odpory 0204 
R1 . 

.1 MQ 

R2. 

.10 kt> 

R3. 

.1 kQ 

R4. 

.15 kQ 

R5. 

.150 Q 

R6. 

.18 kQ 

R7. 

.1 kQ 

R8. 

.47 kQ 

R9. 

.10 kQ 

kondenzâtory 
CI. 

.47 nF 

C2. 

.10 nF 

C3. 

.47 nF 

C4. 

.10 nF 

C5. 

.1 juF/16 V 

C6. 

.100 nF 

polovodice 

Dl. 

.1N4007 

ICI . 

. NE556 

IC2. 

.LM311 

TI. 

.IRF521 

ostatni 

K1. 

.ARK2 

K2. 

.ARK2 

PI. 

.10 kQ-PTIOL 

P2. 

.10 kQ-TP160A 




Obr. 3. Obrazec desky spoju - strana soucâstek (TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky plosnych spoju - strana spoju 
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STAVEBNI NÂVODY 


Jak Vâm slape srdce ? 

Pavel Meca 


Popsany prîstroj je jednoduchym 
prfstrojem, ktery priblizuje funkci 
EKG. 

Popis zapojem 


stejnosmernych signâlu. Konden- 
zâtory C3 a C4 omezujf maximâlnf 
prenâseny kmitocet na 160 Hz a ome¬ 
zujî sum zesilovace IC1A. Za 
zesilovacem nâsleduje filtr IC1B se 


strmostî 24 dB/okt, ktery filtruje 
kmitocty nad 25 Hz. Tîm se ucinne 
potlacf sft’ovy kmitocet 50 Hz. Tento 
filtr mâ zesîlenî 1. Na vystup Al se 
pripojuje osciloskop. Na vystupu filtru 


Na obr. 1 je zapojenf prfstroje. Pro 
cele zapojenf je pouzit ctyrnâsobny 
operacnf zesilovac TL084 nebo 
TL074. Na vstupu je diferencnf 
zesilovac, ktery je zapojen se zesflenfm 
100 - zesflenf je dâno vztahem 
A = R5/R6+1. Ukolem IC IA je 
zajistit velky vstupnf odpor - v tomto 
prfpade 10 Mohmu na invertujfcfm 
vstupu a 20 Mohmu na neinvertujfcfm 
vstupu. Na vstupech jsou ochranne 
Zenerovy diody Dl az D4. Vstupnf 
signal je prenâsen strfdave preş CI 
a C2, aby se neuplatnoval stejno- 
smerny odpor pokozky. Tyto 
kondenzâtory spolecne s odpory R1 
a R2 tvorf jednoduchou hornf propust 
s kmitoctem 1,6 Hz pro potlacenf 





Obr. 1. Schema zapojenf prfstroje pro monitorovânf srdecnf cinnosti 
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STAVEBNI NÂVODY 


je jeste zapojen zesilovac IC1C se 
zesîlenîm 10 s vystupem A2. Ten lze 
pouzît pro pripojenî nf zesilovace 
popr. i osciloskopu s mensî citlivostî. 
Protoze je zarîzenî napâjeno z nesy- 
metrickeho napetî, je pomocî obvodu 
IC1D vytvorena umelâ (virtuâlm) zem. 


Konstrukce 

Na obr. 2 je osazenâ deska plosnych 
spoju. Osazenî je snadne a bez 
problemu. Prîstroj je vhodne umîstit 
do stînene krabicky. 



A2 

GND 

J1 

+9U 


J2 

0U 


Obr. 2. Rozlozeni soucâstek na desce s plosnymi spoji monitoru 



Obr. 3. Obrazec desky s plosnymi spoji 


Poznâmka k petipâsmovemu ekvalizeru z AR 8/2000 


Pri testovânî vzorku, ktery nâm 
poslal pan Meca do redakce, jsem 
upozornoval na obrâceny chod 
potenciometru - ubîrâ se doprava se a 


pridâvâ se doleva. Podle vyjâdfenî 
autora byla tato zâvada pouze na 
prototypu, ktery nâm poslal. Deska, 
uverejnenâ v casopise, je jiz v porâdku. 


Pouziti pristroje 

Nejprve je treba upozornit, ze 
veskere pokusy s popsanym prîstrojem 
je nutno provâdet pouze s bateriovym 
napâjenîm! Na vstupy se pripojî 
elektrody stînenou dvojlinkou, kterâ 
se rozdelî podle potreby. Stînenî se 
pripojî na desku elektroniky. Elek¬ 
trody lze snadno vyrobit z kuprextitu 
o plose asi 5 cm 2 nebo z nerezoveho 
plechu. Pro dobry kontakt s pokozkou 
lze pouzît kousek vaty namoceny ve 
slane vode. Nejlepe je vsak pouzît 
speciâlnî gel pro EKG, ktery lze 
koupit v nekterych lekârnâch nebo 
zdravotnickych potrebâch. 

Jako zobrazovacî jednotka je pouzît 
osciloskop. Nejlepe pomalubezny 
s dlouhym dosvitem. Stacî take 
obycejny, u ktereho nastavîme velky 
jas. Uplne nejlepsî je pouzît osciloskop 
pamet’ovy. Citlivost se nastavî na 
50 mV/dîlek, casovâ zâkladna se 
nastavî na 500 ms/dîlek. Elektrody se 
pripevnî podle obr. 3. Samozrejme je 
mozno s umîstenîm elektrod expe- 
rimentovat. Lze take pripojit libovolny 
lineârnî zapisovac popr. i pocîtac. 


Seznam soucâstek 

odpory 

R1, R2. 

.10 MQ 

R3, R4. 

.10 MQ 

R5, R7, R8 . 

.100 kQ 

R15, R16. 

.100 kQ 

R11. 

.47 kQ 

R9 . 

.100 Q 

R10, R13. 

.10 kQ 

R14. 

.1 MQ 

R6, R12 . 

.1 kQ 

elyty 

CIO, Cil . 

. 4,7 juF tantal 

CI 2 . 

. . . 10 juF/50 V 

keramika 

CI, C2, C4. 

.10 nF 

C5, C6. 

.10 nF 

C8 . 

.22 nF 

C7, C9. 

.100 nF 

C3 . 

.100 pF 

polovodice 

Dl az D4. 

.... ZD 3,3 V 

ICI . 

ostatni 

sti'nenâ dvojlinka 2 m 

2 kousky kuprextitu 
deska PS 

. . . TL084 (74) 


{.COh idtiehA&Â. I^TTTEt) 
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STAVEBNI NÂVODY 


Logickâ sonda 


Logickâ sonda patri neodmyslitelne 
k zâkladnimu vybaveni kazdeho i zaci- 
najiciho elektronika, pokud se chce 
alespon minimâlne venovat cislicove 
technice. Na rozdil od beznych 
statickych mereni, kdy ve vetsine 
pripadu vystacime s normâlnim 
multimetrem, je sledovâni stavu 
logickych urovni v cislicove technice 
trochu odlisne. Protoze s vyjimkou 


nestandardnich situaci by melo byt 
sledovane napeti pouze ve dvou 
hladinâch - nizke LO a vysoke HI, je 
indikace prislusne urovne pomoci 
LED prehlednejsi nez odecitâni 
konkretni hodnoty na displeji nebo 
stupnici multimetru. Jeste vetsi 
problem nastane, pokud se sledovany 
signal v case meni - coz je situace 
velmi casta. Zde jiz voltmetr nemâ 


zâdnou sanci, protoze strida impulsu 
muze byt tak mala, ze by ji voltmetr 
vzhledem ke sve setrvacnosti nebo 
delce mericiho cyklu vubec 
nezaregistroval. V tomto okamziku 
nastupuje logickâ sonda jako 
nejjednodussi prostredek k ziskâni 
zâkladnich informaci o deni na 
prislusnem vodici. 


+ 5U 



Obr. 1 Schema zapojenf jednoduche logicke sondy 



Obr. 2. Rozlozenf soucâstek na desce s plosnymi spoji logicke sondy 
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STAVEBNI NÂVODY 


Popis 

Schema zapojenî logicke sondy je na 
obr. 1. Sonda pracuje s logickou 
urovnî TTL a je napâjena napetim 
+ 5 V, ktere se odebirâ primo 
z mereneho obvodu. Mâ-li vstupni 
signal vysokou uroveh, preş odpor R1 
se sepne tranzistor TI, zapojeny jako 
sledovac. Napeti na jeho emitorovem 
odporu R2 preklopi vystup hradla 


IC1A, zapojeneho jako invertor, do 
nîzke urovne. Tim se rozsviti LED 
LD1. Pri nizke tirovni na vstupu 
sondy se preş diodu Dl na vystupu 
hradla IC IC objevi vysokâ uroveh a na 
vystupu hradla IC1D nizkâ uroveh. 
V tom pripade sviti LED LD2. Pri 
zmene urovni na vstupu hradla IC1B 
se na jeho vystupu objevi krâtky 
impuls, kterym se spusti casovac 
NE555 (IC2). Tak je mozne sledovat 



Obr. 3. Deska spoju ze strany 
soucâstek (TOP) 


Obr. 4. Deska spoju ze strany spoju 
(BOTTOM) 


i velmi krâtke signâlove spicky, ktere 
by jinak byly okem nepostrehnutelne. 
Prodlouzeny impuls, generovany 
casovacem, rozsviti LED LD3. 

Stavba 

Logickâ sonda je zhotovena na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 88 x 17 mm. Uzkou 
desticku muzeme snadno zabudovat 
napriklad do pouzdra silnejsi kulic- 
kove tuzky. Hrot sondy je zhotoven 
z calounickeho spendliku, napâjeci 
privody jsou zhotoveny ze slabeho 
kabliku a zakonceny miniaturnimi 
izolovanymi krokosvorkami. Rozlo- 
zeni soucâstek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 2, obrazec desky 
s plosnymi spoji ze strany soucâstek 
(TOP) je na obr. 3, ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Sonda nemâ 
zâdne nastavovaci prvky, takze by pri 
peclive prâci mela fungovat na prvni 
zapojenî. 

Zâver 

Popsanâ logickâ sonda patri 
k jednodussim konstrukcim tohoto 
typu, ale pro zâkladni orientaci pri 
mereni na cislicovych zarizenich 
s TTL logikou je dostacujici. 


Seznam 

soucâstek 

odpory 0204 

R1 . 

.1 kt> 

R2. 

. 390 Q 

R3. 

.150 0 

R4. 

. 150 O 

R5. 

.3,3 kO 

R6. 

.150 O 

R7. 

.22 kO 

kondenzâtory 

CI. 

.10 nF 

C2. 

.10 nF 

C3. 

. 100 yuF/10 V 

C4 . 

. 100 nF 

C5 . 

. 100 nF 

polovodice 

Dl. 

. BAT85 

ICI . 

. 74LS00 

IC2 . 

. NE555 

LD1 . 

. LED 3 mm 

LD2 . 

. LED 3 mm 

LD3 . 

. LED 3 mm 

TI . 

. BC550C 

ostatni 

SI . 

. PB22E06 
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Nizkofrekvencn milivoltmetr 


Pri mereni nizkofrekvencnich 
zarizeni potrebujeme merit signâly 
nizkych urovni (râdove od jednotek 
mV do desitek V). Pritom, i kdyz jde 
“pouze” o nizkofrekvencni zarizeni, 
Iezi pozadovanâ horni kmitoctovâ 
hranice (alespon 100 kHz) vysoko nad 
moznostmi beznych multimetru, 
kterymi vetsina z nas disponuje. 
Dalsim uskalim je technika mereni. 
Stupnice by mela zobrazovat efektivni 
hodnotu merene veliciny. U vetsiny 
beznych mericich metod je vsak ve 
skutecnosti merena bud’ stredni nebo 
spickovâ hodnota. Pokud pred- 
poklâdâme vicemene sinusovy prubeh 
mereneho napeti, dâ se stupnice 
ocejchovat tak, ze jeji tidaj odpovidâ 
efektivni hodnote. Cim vice se vsak 
prubeh signâlu lisi od sinusoveho, tim 
vetsi chyba mereni muze vzniknout. 
Proto jsou kvalitnejsi stridave volt- 
metry vybaveny TRUE RMS prevod- 
nikem. Tyto obvody, vetsinou 
realizovane pomoci speciâlnich 
monolitickych RMS prevodniku, 
dokâzi v pomerne sirokem rozsahu 
konvertovat neharmonicky prubeh 
napeti na jeho efektivni hodnotu. Cena 
techto soucâstek ale zacinâ u nekolika 
set Kc za kus. Pri orientacnich mereni 
v nf technice pracujeme bud’ se 
sinusovym signâlem (z nf generâtoru), 
ktery pozadavky na tvar prubehu 
splnuje, nebo naopak s prubehy velice 
nahodilymi, jako jsou napriklad ruzne 
sumove signâly. U nich nas ale vet¬ 
sinou tolik nezajimâ absolutni 
hodnota, jako spise jejich vzâjemne 
pomery, takze se pripadne “lhani” 
voltmetru nechâ omluvit. 

V nâsledujici konstrukci je popsân 
pomerne jednoduchy, ale pritom 
vyhovujici stridavy milivoltmetr. 

Popis 

Schema zapojeni nf milivoltmetru 
je na obr. 1. Za vstupnim konektorem 
cinch je odporovy delic. S jistou 
mirou tolerance muzeme pouzit 1% 
metalizovane odpory hodnot 91xxx 
z rady E24, ktere jsou bezne na trhu 
(napr. GES electronic). Prepinac 
rozsahu je s odbockami delice 
propojen vodici. Muzeme take odpory 


Obr. 1. Schema zapojeni nfzkofrek- 
vencniho milivoltmetru 
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STAVEBNI NÂVODY 


pripâjet primo na vyvody prepînace 
- zâlezî na typu, ktery pouzijeme. 
Zâkladnî citlivost na plny rozsah je 
10 mV, dalsî tri rozsahy delice pak 
citlivost snizujî na 100 mV, 1 V 
a 10 V. Spolecny vyvod prepînace 
(bezec) je pripojen na vstup voltmetru 
(oznaceny PIS). Za vazebnîm 
kondenzâtorem (na tomto mîste 
je pouzit svitkovy kondenzâtor 
330 nF/63 V) je operacnî zesilovac ICI, 
osazeny obvodem CA3140, zapojenym 
jako sledovac. Na vystupu ICI je 
prepînac SI A, kterym je mozne zvysit 
vstupnî napet’ove rozsahy 5x. Strîdave 
napetî je usmerneno diodovym 
mustkem s diodami Dl az D4, zapo- 
jenymi ve zpetne vazbe operacnîho 
zesilovace IC2A. Trimrem PI muzeme 
nastavit citlivost voltmetru. Usmer- 


nene vystupnî napetî je filtrovâno 
kondenzâtorem C5. Na svorky +M 
a -M se pripojî ruckove meridlo 
s citlivosti 50 /jlA. Druhy tlacîtkovy 
prepînac S2A odpojuje napâjecî napetî. 
Voltmetr mâ velmi maly odber, takze 
muze byt napâjen i z bezne destickove 
baterie 9 V. 

Stavba 

Nf milivoltmetr je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 63 x 38 mm. Rozlozenî 
soucâstek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucâstek (TOP) je na obr. 3, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Stavba je pomerne jednoduchâ, pouze 
otocny prepînac musîme propojit 


s deskou plosnych spoju kablîky. Po 
osazenî a zapâjenî soucâstek desku 
peclive prohledneme a odstranîme 
prîpadne zâvady. Pripojîme napâjecî 
napetî a na vstup privedeme signâl z nf 
generâtoru (1 V, 1 kHz). Pokud mâme 
kalibrovany vystup generâtoru (nebo 
s pomocî jineho milivoltmetru), nasta- 
vîme trimrem PI na stupnici sprâvnou 
hodnotu. Pro kontrolu zkusîme 
sprâvnost nastavenî jeste i na ostatnîch 
rozsazîch. Tîm je stavba milivoltmetru 
hotova. 

Zăver 

Popsany jednoduchy milivoltmetr je 
uzitecnym doplnkem klasickeho 
ruckoveho mericîho prîstroje (napr. 
Avometu), prepnuteho na zâkladnî 
rozsah 50 pA. Pro beznou potrebu mâ 
dostacujîcî presnost i kmitoctovy 
rozsah. Z duvodu zachovânî maxi- 
mâlnî jednoduchosti jsou vynechâny 
naprîklad kapacitnî kompenzace 
vstupnîho delice apod. 


Seznam 

soucâstek 

odpory 

R1. 

. 909 kQ 

R2. 

.90,9 kQ 

R3. 

.9,09 kQ 

R4. 

.1 kQ 

R5. 

.100 kQ 

R6. 

.2,2 MQ 

R7. 

.82 kQ 

R8. 

.12 ktî 

R9. 

.1.2 kO 

R10. 

.3,3 kO 

kondenzâtroy 

CI. 

. 330 nF 

C2. 

.100 juF/16 V 

C3. 

. 220 /JF/16V 

C4. 

.33 pF 

C5. 

.2,2 juF/50 V 

C6. 

.100 /JF/16V 

C7. 

.100 nF 

polovodice 

Dl. 

.1N4148 

D2. 

.1N4148 

D3. 

.1N4148 

D4. 

.1N4148 

ICI . 

.CA3140 

IC2. 

. CA3130 

ostatni 

K1. 

. CP560N 

PI. 

. 250 Q-PT10L 

SI . 

.PS-22F 

S2. 

.PS-22F 
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Symetricky mikrofonnf zes lovac 
s komplementârnfmi tranzistory 


V poslednî dobe jsme na strânkâch 
AR uverejnili nekolik ruznych zapo¬ 
jenî mikrofonnîch predzesilovacu. 
Od nejjednodussîch s nesymetrickym 
vstupem az po velmi kvalitnî, osazene 
speciâlnîm obvodem SSM2017. 
Ovsem ruku v ruce s kvalitou obvodu 
SSM2017 jde take jeho cena a tîm 
i cena celeho zarîzenî. Pro zajîmavost, 
v zahranicî se obvod SSM2017 pouzîvâ 
u kategorie mixâznîch pul tu, jejichz 
katalogovâ cena zacînâ u hranice 
20 000 USD (samozrejme vyjimky 
potvrzujî pravidlo...). Proto vyrobci 
“strednî trîdy” mixâznîch pultu pouzî- 
vajî radeji vstupnî obvody, resene 
z diskretnîch soucâstek, jejichz cena, 
i pri mîrne vyssî pracnosti, je proti 
SSM2017 zlomkovâ (ale lze jeste 
hovorit o vyssî pracnosti v dobe, kdy 
osazovacî automaty jsou schopny 
osadit desetitisîce az stotisîce sou¬ 
câstek za hodinu?). Nazyvajî sve 
vstupnî obvody nejruznejsîmi paten- 
tove chrânenymi nâzvy a snazî se 
oduvodnit, proc je jejich resenî 
“vyhodnejsî”. Na druhe strane nutno 
priznat, ze SSM2017 mâ take sve 
slabiny, a to zejmena vyssî sum pri 
malem zesîlenî. Ale jak jsme se jiz 
zmînili v jinem clânku, That Corpo- 
rations ohlâsil na konec roku prîchod 
nâslednîka SSM2017, ktery by mei 
mnohe slabiny odstranit. Takze se 
mâme na co teşit. 

Ale zpet ke vstupnîm obvodum. 
Vychâzejme z toho, ze vstupnî obvody 
musî byt symetricke. Cokoliv jineho 
je pouze mazânîm medu kolem huby 
zâkaznîka. Protoze s beznym ope- 
racnîm zesilovacem nelze jednoduse 
vytvorit symetricky (diferencnî) prvnî 
stupeh, v kterem by se nechal rîdit 
zisk, je resenî vstupnîho diferencnîho 
zesilovace z diskretnîch prvku (tran- 
zistoru) docela namîste. Take je velkou 
vetsinou vyrobcu v hojne mîre 
pouzîvâno. Jedno takove zapojenî 
z velke rodiny mnoha podobnych jsme 
pro vâs vybrali i dnes. 


Obr. 1. Schema zapojenî symetrickeho 
mikrofonniho predzesilovace s kom- 
plementârnimi tranzistory 
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STAVEBNI NÂVODY 



Popis 

Schema zapojeni mikrofonniho 
vstupniho symetrickeho zesilovace je 
na obr. 1. Z konektoru XLR (Kl), 
ktery je zapâjen do desky s plosnymi 
spoji, je signal preş oddelovaci 
kondenzâtory C2 a C3 priveden na 
vstupni diferencni zesilovac. Kon¬ 
denzâtory C2 a C3 by mely byt na 
napeti 63 V, protoze i kdyz tento 
modul nemâ privod phantomoveho 
napâjeciho napeti +48 V, muze byt 
doplnen z venku a vstupni konden¬ 
zâtory by tedy mely byt na toto napeti 
dimenzovâny. Keramicky kondenzâtor 
C4, zapojeny mezi vstupy, tvori filtr 
proti vf ruseni. Vstupni diferencni 
zesilovac je proti bezne pouzivanemu 


Obr. 2. Rozlozeni soucâstek na desce s plosnymi spoji 




Seznam 

soucâstek 

odpory 

R1. 

.22 Q 

R2. 

. 680 n 

R3. 

. 680 Q 

R4. 

.2,2 kQ 

R5. 

.2,2 kQ 

R6. 

.2,2 kQ 

R7. 

.2,2 kQ 

R8. 

.4,7 kQ 

R9. 

.4,7 kQ 

R10. 

.22 kQ 

R11. 

.22 kQ 

R12. 

.150 kQ 

R13. 

.150 kQ 

R14. 

.100 Q 

R15. 

.47 kQ 

kondenzâtory 

CI. 

.1 mF/25 V 

C2. 

. 470 juF/63 V 

C3. 

. 470 /LtF/63 V 

C4. 

.100 pF 

C5. 

. 470 \i F/25 V 

C6. 

.10 jiF/25 V 

CI . 

.10 u- 25 V 

C8. 

.33 pF 

C9. 

. 470 /rF/25 V 

CIO. 

.100 nF 

Cil. 

.100 nF 

CI 2. 

.10 juF/25 V 

polovodice 

ICI . 

.NE5534 

TI. 

. BC560C 

T2. 

. BC560C 

T3. 

. BC550C 

T4. 

. BC550C 

ostatni 

Kl. 

. XLR3F 

PI. 

.10 kQ/E-TPI 60A 
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Akusticky spinac I 


Ovlâdânî ruznych zarîzenî lidskym 
hlasem se v poslednî dobe dostâvâ do 
stredu pozornosti. Ze v nedaleke 
budoucnosti budeme komunikovat 
naprîklad s pocîtacem lidskou reci je 
jiz temer jiste. Ale jiz dnes si muzete 
postavit akusticky spînac, ktery 
reaguje na zvukovy podnet a sepne 
pripojene rele. Uvodem si musime 
vysvetlit, ze takto zapojeny spinac 
nemâ pamet’, to znamenâ, ze nepracuje 
jako vypînac - naprîklad pro ovlâdânî 
osvetlenî. Obvod pouze vyhodnotî 
urcitou intenzitu zvuku a po dobu jeho 
trvâni sepne kontakty rele. Pouzitî 
takovehoto spînace je tedy spîse 
v oblasti strezeni objektu, kdy se muze 


naprîklad hlukem aktivovat pripojeny 
bezpecnostnî system (alarm). 

Popis 

Schema zapojenî akustickeho 
spînace je na obr. 1. Zapojenî je 
realizovâno z diskretnîch soucâstek, 
takze se mohou vyuzît “suplîkove 
zâsoby”. Akusticky spinac pred- 
poklâdâ pouzitî kondenzâtoroveho 
mikrofonu (kapsle). Tyto mikrofony 
vyzadujî externi napâjeni, protoze 
mivajî vestaveny jednoduchy pred¬ 
zesilovac s tranzistorem MOSFET. 
K tomu slouzî odpor Rl. Jeho 
hodnotu zvolîme podle pouziteho 


mikrofonu, typicky se pohybuje 
okolo 1 az 2 kohmu. Signal 
z mikrofonu je preş vazebnî 
kondenzâtor CI priveden na bâzi 
prvnîho tranzistoru TI. V jeho 
emitoru je odporovy trimr PI, kterym 
nastavujeme zesîlenî a tîm i citlivost 
spînace. Z kolektoru tranzistoru TI 
pokracuje signal na bâzi druheho 
zesilovacîho stupne s tranzistorem T2. 
Ten je zapojen jako emitorovy sledovac 
a ze stredu odporoveho delice R4, R5, 
zapojeneho v jeho emitoru, je preş 
odpor R3 zavedena zpetnâ vazba na 
vstup zesilovace. Z emitoru T2 je 
signal priveden na poslednî, tretî 
zesilovacî stupen s tranzistorem T3. 



zapojenî s jednîm (prîpadne dvemi 
paralelne zapojenymi tranzistory) 
slozen z komplementârnîch dvojic TI, 
T3 a T2, T4. Dvojice PNP/NPN 
tranzistoru vykazuje mnohem lepsî 
linearitu nez jakykoliv samostatny 
tranzistor. V emitorech tranzistoru je 
zapojen potenciometr PI pro rizenî 
zisku. Signal z “kolektoru” vstupnîch 
tranzistoru (ve skutecnosti je vsak na 
emitorech T3 a T4) je priveden na 
symetricky zesilovac ICI. I kdyz by 
mei byt obvod NE5534 pro zesileni 
vetsî nez 3 kmitoctove stabilni, je pro 
jistotu pouzit kompenzacnî konden¬ 
zâtor C8 33 pF. Vystup zesilovace je 
preş ochranny odpor a oddelovacî 
kondenzâtor CI2 priveden na vystup 
modulu. Odpor R15 zajist’uje nulovy 
potenciâl na vystupu. Predzesilovac je 
napâjen symetrickym napetîm ±15 V 


Stavba 

Symetricky predzesilovac je zho- 
toven na dvoustranne desce s plosny- 
mi spoji o rozmerech 67 x 38 mm. 
Rozlozenî soucâstek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucâstek (TOP) 
je na obr. 3, ze strany spoju (BOT- 
TOM) je na obr. 4. Deska je navrzena 
tak, aby vstupnî konektor XLR 
a potenciometr hlasitosti byly prisrou- 
bovâny do panelu zanzenî a soucasne 
tîm upevnily i desku predzesilovace. 
Po osazenî a zapâjenî soucâstek desku 
peclive zkontrolujeme a odstranîme 
prîpadne zâvady. Se stavbou modulu 
by nemely byt zâdne problemy, pri 
peclive prâci musî predzesilovac 
fungovat na prvnî zapojenî. 


Zăver 

I kdyz je popsany predzesilovac 
navrzen jako samostatny modul a take 
tak muze byt vyuzîvân, budou 
obdobne resene vstupnî obvody, 
doplnene samozrejme o dalsî funkce, 
jako je pfepînac vstupnî citlivosti 
(mikrofon/linka) a phantomove 
napâjenî, soucâstî pripravovaneho 
“ekonomickeho” mixâznîho pultu 
pro ty zâjemce, kterî se nespokojî 
s nejjednodussîmi nesymetrickymi 
obvody a korekcemi, ale na “luxusnî” 
SSM2017 a spol. jim jiz nezbyvajî 
financnî prostredky. A ze tranzistorove 
vstupnî obvody nemusî byt nutne 
znâmkou “druhe ligy” dokazujî i tak 
renomovane firmy, jakymi jsou 
naprîklad Soundcraft nebo 
Allen&Heath. 
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STAVEBNI NÂVODY 



Obr. 2. Rozlozeni soucâstek na desce akustickeho spmace I 



Obr. 3. Obrazec desky spoju akustickeho spmace I 


Stejnosmerny pracovni bod tran- 
zistoru je dan odporem R6. Zesileny 
signal z kolektoru T3 je preş kon- 
denzâtor C6 priveden na diodovy 
usmernovac Dl a D2. Zâporne spicky 
signâlu nabiji kondenzâtor C7. Pokud 
napeti na C7 prekroci asi 0,7 V, otevre 
se tranzistor T4 a sepne rele RE1, 
jehoz civka je zapojena v kolektoru 
tranzistoru T4. Sepnuti tranzistoru 
a rele je soucasne indikovâno LED 
LD1. Dioda Dl chrâni tranzistor T4 
pred napet’ovymi spickami, vzni- 
kajicimi na civce rele. 


Stavba 

Akusticky spinac je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 68 x 24 mm. Vsechny 
soucâstky jsou na desce spoju. Rozlo¬ 
zeni soucâstek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 2, obrazec desky spoju 
je na obr. 3. Po osazeni a zapâjeni 
soucâstek desku peclive prohledneme 
a odstranime pripadne zâvady. Pripo- 
jime napâjeci napeti a mikrofon. 
Promluvime do mikrofonu a trimrem 
PI nastavime potrebnou citlivost 


spinace. Zbytecne vysokâ citlivost 
zvysuje nebezpeci nâhodneho sepnuti 
okolnimi ruchy. Konstrukce je velmi 
jednoduchâ, zvlâdne ji i mene zkuseny 
elektronik. Pri peclive prâci by 
zapojeni melo fungovat na prvni 
pokus. 

Zâver 

Popsany spinac je resen “klasickou” 
technikou z diskretnich soucâstek. 
Muzeme ho pouzit jako soucâst 
poplasnych zarizeni, nebo napriklad 
k akusticke kontrole detskeho pokoje, 
kdy nâs upozorni na probuzeni a plâc 
ditete. 


Seznam soucâstek 

odpory 0204 


R1.R* 

R2.22 kD 

R3.10 kD 

R4.1 kD 

R5.1 kD 

R6 . 470 kQ 

R7.10 kD 

R8.22 kQ 

R9.1 kQ 

R10.1 kQ 


R11. 

.2,2 kD 

kondenzâtory 

CI. 

.10 juF/25 V 

C2. 

.100 juF/16 V 

C3. 

.100 iuF/16 V 

C4. 

.100 juF/16 V 

C5. 

.10 AtF/25 V 

C6. 

.10 juF/25 V 

CI . 

.4,7 jUF7/50 V 

polovodice 

Dl. 

.1N4148 


D2.1N4148 

D3.1N4007 

LD1.LED 

TI.BC549C 

T2.BC549C 

T3.BC549C 

T4.BC640 

ostatni 

PI.10 kD 

RE1.H500SD12 AK1 

XI.MIC 
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STAVEBNI NÂVODY 


Akusticky spînac II 


V pfedchâzejîcîm prîspevku byl 
otisten popis akustickeho spînace, 
navrzeneho z diskretnîch soucâstek. 
O tom, ze akusticke spînace mohou 
byt i v zâjmu vyrobcu integrovanych 
obvodu, svedcî nâsledujîcî konstrukce. 
Jejîm srdcem je specializovany 
integrovany obvod firmy Motorola 
(nynî ON SEMICONDUCTOR) typu 
MC2830. Tento obvod byl navrzen pro 
pouzitî v akustickych snîmacîch. Proti 
predchozîmu zapojenî mâ nektere 
prednosti. Jednou je automaticke 
nastavovânî citlivosti. Obvod se tak 
muze câstecne “prizpusobit” okol- 
nîmu hluku a reagovat na akusticky 
podnet, ktery urcitym zpusobem 
presahuje bezny okolnî hluk 
(naprîklad o 10 az 15 dB). To je 
vyhodne naprîklad v noci, kdy je 
relativnî klid, a alarm pak vyvolâ 
i pomerne tichy zvuk. Naopak behem 
dne, kdy do prostoru mohou pronikat 
hlasite zvuky z okolî, se hranice 
sepnutî posune vyrazne vyse. 


Popis 

Schema zapojenî je na obr. 1. 
Signal z kondenzâtoroveho mikro- 
fonu XI je priveden na odporovy delic 
Rl/Pl. Pro stejnosmerne napâjecî 
napetî kondenzâtoroveho mikrofonu 
je trimr PI oddelen kondenzâtorem 
CI. Strîdavou slozku signâlu vsak 
muzeme nastavit trimrem PI. Z delice 
je preş oddelovacî kondenzâtor C2 
a odpor R8 signal priveden na 
mikrofonnî vstup obvodu ICI. 
Odpory R2 a R3 upravujî urovne 
signâlove cesty, RC elen R5, C5 tvorî 
casovou konstantu obvodu auto- 
matickeho nastavenî urovne (ALC). 
Ten mâ rozsah regulace zisku az 
50 dB. Pri aktivaci spînace se zmenî 
îiroven na vystupu obvodu (vyvod 6) 
z nîzke na vysokou. Preş odpor R7 
a diodu Dl se nabije kondenzâtor C6, 
ktery sepne tranzistor TI. Jeho 
kolektor je vyveden na vystupnî 
svorky (OC) a slouzî ke spînânî 


externîch zarîzenî (naprîklad cîvky 
rele apod.). Spînac je napâjen 
z externîho stabilizovaneho zdroje 
+ 5 V. Muzeme pouzît bezny zâsuv- 
kovy adapter. 

Stavba 

Akusticky spînac je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 40 x 26 mm. Kompaktnî 
provedenî umoznuje vestavet spînac 
vcetne mikrofonu do male krabicky 
z urnele hmoty. Spînac je navrzen na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 40 x 26 mm. Rozlozenî 
soucâstek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany soucâstek (TOP) na obr. 3 
a ze strany spoju (BOTTOM) na 
obr. 4. Obvod obsahuje minimum 
soucâstek, takze stavba by nemela 
delat zâdne problemy. Pri peclive 
prâci by mei spînac fungovat na 
prvnî zapojenî. 


rozmer zobrazovacî plochy u 1/4" = 
3,6 mm x 2,7 mm , 1/3" = 4,8 mm 
x 3,6 mm, 1/2" = 6,4 x 4,8 mm. 
Velikost 2/3" a 1" se uz dnes v kame- 
râch temer nevyskytuje, naopak 
v digitâlnîch fotoaparâtech se 
zvetsovânîm rozlisenî roste i plocha 
CCD. Jednîm z rozhodujîcîch para¬ 
metru CCD cipu je hustota matice 
obrazovych bodu (pixelu), a je urcujîcî 
pro koneenou rozlisovacî schopnost 
kamery: matice 500x582 pixelu = 
standardnî rozlisenî 380 - 410 linek 
a 752 x 582 pixelu = vysoke rozlisenî, 
az 580 linek (jednâ se o svisle linky, 
nekdy tez oznacovane jako râdky). 
Toto platî pro cernobîle kamery, 
u barevnych kamer je dosahovâno 
nizsîho rozlisenî okolo 330 ev. 460 
linek, vlivem predrazenî prouzkoveho 
nebo maticoveho RGB filtru a zpu- 
sobu zpracovânî videosignâlu v sou- 
stave PAL. Malâ diference od vyse 
uvedenych udaju je moznâ, pro vâznou 
prâci nemâ vsak smysl pouzîvat kity 
s mensî rozlisovacî schopnostî (250 
linek). Jak se zlepsovala technologie 
vyroby CCD cipu, bylo mozne 
zmensovat rozmer pixelu a tîm 
i zmensovat velikost CCD prvku 
(u "huste" barevne kamery s CCD 
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cipem 1/4" je rozmer pixelu 4,85 pm 
x 4,64 pm). Za CCD cipem nâsleduje 
v kamere videozesilovac, obvody 
synchronizace, elektronicke zâverky 
atd. Rozsah clânku neumoznuje 
podrobny popis, tak jen nejdulezitejsî: 
Videozesilovac byvâ vybaven obvodem 
automatickeho rîzenî zesîlenî AGC 
- Automatic Gain Control, ktery 
zajist’uje zvysenî zisku o cca 15 dB pri 
male hladine osvetlenî. Soucasne se 
vsak snizuje odstup signâlu od sumu, 
ktery cinî obvykle 45 -f- 50 dB pri 
dostatku svetla. Dalsî automatikou je 
rîzenî elektronicke zâverky - Auto 
Shutter (pouzîvane zkratky ESC, ECS, 
SCS,EI, ES) kterâ meni dobu aku- 
mulace nâboje v zâvislosti na velikosti 
osvetlenî. Obvykly rozsah je 1/50 sec. 
4 1/100 000 sec. To spolu s AGC zajistî 
funkei kamery od sera do plneho 
svetla a nenî obvykle nutne pouzît 
objektiv s riditelnou clonou. Pro 
tiplnost je nutne zmînit automaticke 
vyrovnânî bile - AWB Automatic 
White Balance, ktere u barevnych 
kamer zajist’uje sprâvne nastavenî 
pomeru barev vzhledem k barevne 
teplote svetelneho zdroje. Kvalitnî 
barevne kamery v poslednî dobe 
byvajî take stâle casteji vybaveny 

ITdTTEt 


digitâlnîm signâlnîm procesorem 
- DSP, ktery zajist’uje, Iepe nez 
analogove obvody, zpracovânî 
videosignâlu a umoznuje u kamer 
opatrenych konektorem RS 232 vnejsî 
nastavenî parametru. Poslednîm 
dulezitym parametrem je citlivost 
kamery, kterâ zâvisî na kvalite CCD 
cipu, zisku videozesilovace a nepfîmo 
tez na svetelnosti objektivu. U CB 
deskovych kamer se citlivost pohybuje 
v rozsahu 0,05 h- 0,15 lx - mereno na 
cipu CCD, tj. 0,5 t 1,5 lx pri objektivu 
F2,0 a u barevnych kamer je 0,1 
-î- 0,3 lx, tj. 1 h- 3 lx pri F2,0. Jednâ 
se prahovou citlivost, zarucujîcî 50% 
amplitudy videosignâlu, pro kvalitnî 
obraz je treba zajistit intenzitu 
osvetlenî alespon o râd vyssî. 
U deskovych kamer, ktere obsahujî IR 
diody pro prisvîcenî sceny se nekdy 
uvâdî citlivost 0 lx. Je tîm vsak 
mînena skutecnost, ze blîzky objekt 
(oblicej u kamer ve videovrâtnych) do 
vzdâlenosti cca 50 cm nepotrebuje 
dalsî osvetlenî. 

Tolik jen strucne k problematice 
deskovych CCD kamer. Prîpadne 
dotazy zodpovî autor clânku Ludek 
Hubka, mail: experta@experta.cz . 
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Obr. 1. Schema zapojeni akustickeho spinace II 



Obr. 2. Rozlozenf soucâstek na desce akustickeho spinace II 



Seznam 

soucâstek 

odpory 

R1. 

.5,6 kQ 

R2. 

.1 ktl 

R3. 

.100 kQ 

R4. 

.1 MQ 

R5. 

.1 MQ 

R6. 

.15 kQ 

R7. 

.1 kQ 

R8. 

.33 kQ 

kondenzâtory 

CI. 

.1 ^F/50 V 

C2. 

.10 /jF/25 V 

C3. 

.47 juF/16 V 

C4. 

.47 juF/16 V 

C5. 

.2,2 /L/F/50 V 

C6. 

.10 y- 25 V 

C7. 

.100 n- 

C8. 

.100 juF/16 V 

polovodice 

Dl. 

.1N4148 

ICI. 

.MC2830 

TI. 

. BC639 

ostatni 

PI. 

.10 kQ-PTIOL 

XI . 

.MIC kondenz. 
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Zajfmavy indikâtor 

Pavel Meca 


Popsany indikâtor je zajimavym 
resenim stereofonniho indikâtoru. 
Toto zapojeni je levnejsi nez pouziti 
dvou samostatnych indikacnich 
obvodu. Jeho prednosti muze byt i 
jednodussi konstrukce plosneho spoje. 
V zapojeni pro vlastni indikaci je 
pouzit obvod LM3914 nebo LM3915. 
Ten je zapojen standardne. Na 


schematu neni resena câst pro 
nastaveni rozsahu indikace. Na 
vystupu obvodu jsou zapojeny dve 
rady diod LED. 

Dve câsti obvodu IC2 (4066) jsou 
zapojeny jako generator, ktery zajist’uje 
prepinâni spinacu pro analogovy 
signal. Audio signal je tak prepinân 
stridave ze dvou vstupu. Soucasne s 


prepinâni vstupu jsou prepinâny 
pomoci tranzistoru TI a T2 take obe 
rady diod LED. Prepinâni je tak 
rychle, ze jej oko nepostrehne. Je 
vyuzit tzv. princip multiplexu. Tento 
princip pouzivaji i nektere 
monoliticke indikâtory - napr. od 
firmy ROHM. 




Zăver 

Tato konstrukce byla zpracovâna 
podle zahranicniho pramene, protoze 
jsme chteli poukâzat na rozdilne 
pristupy u reseni z diskretnich 
soucâstek a pri pouziti speciâlniho 
integrovaneho obvodu. S obvodem 
MC2830 bude moznâ problem 
s obstarânim, i kdyz pri prohlizeni 
skladovych zâsob nejruznejsich 
zahranicnich internetovych obchodu 
se soucâstkami je jeste k dispozici 
mnoho tisic kusu u ruznych 
dodavatelu (napr. PartMiner apod.) 
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Symetricke vstupy a vystupy 
s obvody SSM 

Alan Kraus 


Symetricke vedeni pri prenosu 
nizkofrekvencnich signâlu bylo jeste 
pred nekolika roky vysadou profe- 
sionâlnich a studiovych zafizeni. Stâle 
vyssi nâroky na kvalitu prenosu spolu 
se vzrustajici urovni rusivych napeti 
vsude okolo nas si vsak vynutily 
prechod na symetricke usporâdâni 
vstupnich a vystupnich obvodu jiz 
i u beznych komercnich zarizeni. 
Pouze v domâcich (bytovych) pod- 
minkâch jeste prezivâ klasicke 
nesymetricke vedeni. Hlavni vyhodou 
symetrickeho propojeni je vyrazne 
lepsi odolnost proti ruseni (induko- 
vanemu na vedeni). Bezny nesymet- 
ricky kabel je sice take stinen a stineni 
je spojeno s elektrickou zemi pristroje, 
ale ticinnost stineni neni 100%. Proto 
se na zivem vodici indukuje vetsi nebo 
mensi elektricke napeti, ktere se 
pricită k uzitecnemu signâlu. Pokud 
jsou vsak zarizeni propojena symet- 
rickym vedenim (oba pristroje muşi 
mit samozrejme symetricke vstupy 
a vystupy), indukuje se rusivy signal 
na oba vodice soucasne (protoze jsou 
vedeny v kabelu prakticky souose, 
muşi byt indukovane napeti na obou 
shodne). Vystupni obvody vysilaciho 
zarizeni prevâdi nesymetricky signal, 
zpracovâvany v zarizeni, na symet- 
ricky. Na obou zivych vodicich je 
signal se stejnou amplitudou, ale 
fâzove pootoceny o 180°. Prijimaci 
strana muşi zajistit, aby zpracovala 
pouze rozdilovy signal, a signal se 


Seznam soucăstek 
Vysilac I 


CI.22 juF/25 V 

C2.100 nF 

C3.100 nF 

C4.100 juF/25 V 

C5.100 juF/25 V 

ICI.SSM2142 

K1.CP560N 

K2.XLR3M 

PI.10 kD-PTIOL 
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Obr. 4. Schema zapojenf symetrickeho vysilace bez konektoru 


shodnou fazi (to znamenâ indukovane 
rusenî) v maximâlnî mire potlacila. 
Cîm vyssî je potlacenî shodneho 
signâlu ve vstupnîch obvodech, tîm 
vyssî je potlacenî prîpadneho rusenî. 
Vstupnî i vystupnî obvody realizovane 
z diskretnîch soucâstek dosahujî 
potlacenî souhlasneho signâlu 40 az 
60 dB. Vyssî hodnoty se vzhledem 
k beznym tolerancîm soucâstek 
dosahujî obtîzneji, je treba obvod 
doplnit nastavovacîmi prvky pro 
optimâlnî prizpusobenî. Vyhodnou 
alternativou k obvodum, realizovanym 
z diskretnîch soucâstek, jsou 
integrovane budice a prijîmace pro 
symetricke vedenî. Obvody jsou jiz ve 
vyrobnîm procesu trimovâny laserem 
pro dosazenî maximâlnîho potlacenî 
souhlasneho signâlu, takze vyrobcem 
zarucovane potlacenî cinî 90 az 


100 dB, coz predstavuje dodrzet 
tolerance odporu v obvodu s maxi- 
mâlnî chybou 0,005%! Obvody jsou 
navrzeny tak, aby byly schopny budit 
i linkove vedenî s normovanou 
impedancî 600 ohmu. Jedny z nejroz- 
sîrenejsîch monolitickych budicu 
a prijîmacu vyrâbî firma Analog 
Devices. Jsou to SSM2142 - coz je 
integrovany budic symetrickeho 
vedenî a SSM2141 (prîpadne 
SSM2143) - coz jsou vstupnî obvody 
- prevodnîky symetrickeho signâlu na 
nesymetricky. SSM2143 se od 
SSM2141 lisî pouze v celkovem zesî- 
lenî nastavenem na 1/2 (SSM2141 mâ 
zesîlenî 1), takze v kombinaci s vysî- 
lacem SSM2142 dâvâ prijîmac 
SSM2143 vysledne jednotkove zesîlenî 
ze vstupu na vystup. Pro pochopenî 
jednoduchy prîklad. Pokud privedeme 


na bezny budic se symetrickym 
vystupem efektivnî napetî 1 V, dosta- 
neme na obou vystupech take 1 V, ale 
vzhledem k jejich vzâjemnemu 
posunu o 180° je mezi symetrickymi 
vodici signâl s amplitudou 2 V. 
Vystupnî obvod mâ tedy zisk +6 dB. 
SSM2143 tento zisk kompenzuje 
zeslabenîm o -6 dB (tj. 1/2), takze na 
jeho vystupu je opet nesymetricky 
signâl s amplitudou 1 V. V nâsledu- 
jîcîm clânku jsou popsâny jak vysîlacî 
obvody - prevodnîk z nesymetrickeho 
signâlu na symetricky s obvodem 
SSM2142, tak i prijîmacî câst s obvo¬ 
dem SSM2141. Protoze jak jsem se jiz 
zmînil, zejmena starsî polopro- 
fesionâlnî zarîzenî nebyvala osazovâna 
symetrickymi vstupy/vystupy, jsou 
jak vysîlac, tak i prijîmac konstrukcne 
reseny ve dvou provedenîch: jako 
kompletnî modul s vystupnîm nebo 
vstupnîm symetrickym konektorem 
XLR nebo ve forme miniaturnî 
desticky, kterou lze dîky velmi malym 
rozmerum zabudovat prakticky do 
jakehokoliv zarîzenî. Obe provedenî 
se lisî pouze pouzitîm konektoru 
(XLR/cinch) nebo pâjecîch plosek pro 
fixnî instalaci. 



Seznam soucâstek 

Vysîlac II 


CI. 

.22 juF/25 V 

C2. 

.100 n- 

C3. 

.100 nF 

C4. 

.... 100 jLtF/25 V 

C5. 

.... 100 iuF/25 V 

ICI. 

.SSM2142 

PI. 

.. . lOkD-PTIOL 

JL 



Obr. 5. Rozlozenî soucâstek na desce s ptosnymi spoji 


Obr. 6. Obrazec desky s ptosnymi spoji 
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Obr. 7. Schema zapojeni symetrickeho prijîmace s konektory 


Popis - vysilac 

Schema zapojeni vysilace v pro- 
vedeni s konektory je na obr. 1. Ze 
vstupniho konektoru K1 (cinch) je 
preş vazebni kondenzâtor CI signal 
priveden na trimr PI, kterym muzeme 
upravit pozadovanou vystupni uroveh. 


Vidime, ze obvod SSM2142 nevy- 
zaduje s vyjimkou filtrace a blokovâni 
v napâjeci vetvi zâdne dalsi externi 
soucâstky. Vsimnete si take, ze vystupy 
z obvodu jsou na vystupni konektor 
XLR privedeny primo, bez vazebnich 
kondenzâtoru. To je dâno pozadavkem 
na shodnou impedanci vedeni v obou 


vetvich. I velmi maly rozdil v zate- 
zovaci impedanci vyraznym zpusobem 
zhorsuje cinitel potlaceni souhlasneho 
signâlu na prijimaci strane. 

Vysilac I je zhotoven na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 63 x 25 mm. Vsechny 
soucâstky jsou umisteny na desce 
spoju. Rozlozeni soucâstek je na 
obr. 2, obrazec desky s plosnymi 
spoji je na obr. 3. 



Obr. 8. Rozlozeni soucâstek 


Obr. 9. deska spoju (TOP) 


Obr 10. Deska spoju (BOTTOM) 
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Na obr. 4 je identicke zapojenî 
vysîlace II v provedenî pro pevnou 
instalaci (bez konektoru). Vysîlac je 
zhotoven opet na jednostranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 32 x 
25 mm. Rozlozenî soucâstek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 5, obrazec 
desky spoju na obr. 6. 


Seznam soucâstek 
Prijimac I 


R1.22 kQ 

R2.22 kQ 

R3.1 MO 

R4.10 kO 

R5.100 v 

CI .22 pF 

C2.22 juF/25 V 

C3.100 nF 

C4.100 nF 

C5.100 nF 

C6.100 nF 

C7.100 /uF/25 V 

C8.100 /jF/25 V 

C9.100 /jF/25 V 

CIO.100|UF/25 V 

ICI.SSM2141 

IC2.NE5534 

K1.XLR3F 

K2.CP560N 

PI.1 kO-PTIOL 

P2.10 kO-PTIOL 


Stavba 

Obe provedenî vysîlace jsou natolik 
jednoduchâ, ze stavbu musî zvlâdnout 
i skutecny zacâtecnîk. Obvod nemâ 
s vyjimkou trimru PI zâdne 
nastavovacî prvky, takze by mei pri 
peclive prâci fungovat na prvnî 
zapojenî. Provedenî s konektory 
muzeme uchytit prisroubovânî 
konektoru XLR do otvoru v panelu 
zarîzenî. Deska s plosnymi spoji 
nepresahuje svoji sîrkou samotny 
konektor, takze by se mela vejît 
prakticky vsude. 

Popis - prijimac 

Schema zapojenî prijîmace 
s obvodem SSM2141 v provedenî 
s konektory je na obr. 7. Ze vstupnîho 
konektoru XLR (F) je symetricky 
signal priveden na vstupy obvodu ICI. 
Take zde platî stejnâ zâsada jako 
u vysîlace - vstupy jsou zapojeny bez 
vazebnîch kondenzâtoru nebo prîdav- 
nych odporu! Trimrem PI, zapojenym 
preş odpory R1 a R2 ke vstupum 
prijîmace, muzeme dokompenzovat 
prîpadne odchylky (nesymetrii) 
vstupnîho obvodu nebo vedenî. 
Nesymetricky vystup z ICI je priveden 
na trimr P2, kterym muzeme upravit 
celkove zesîlenî prijîmace. Zde se 
muze projevit vyhoda obvodu 
SSM2143. Pokud na vstup vysîlace 
privedeme signal blîzky limitaci 
(okolo +22 dBu, tj. asi 10 V), stejne 


velky signal bude na obou vodicîch. 
Vysîlac tuto uroven zpracuje bez 
problemu (samozrejme, pokud obvod 
napâjîme napetîm ± 15 V). Na vystupu 
prijîmace SSM2141 vsak tato uroven 
predstavuje efektivnî napetî 2x 10 V, 
tj. 20 V, a tu jiz prijimac nemuze 
zpracovat bez limitace. Trimrem P2 
sice muzeme vystupnî uroven zmensit 
(klidne i na 1/2, takze zisk cele cesty 
bude jednotkovy), ale to uz nâm 
neodstranî zkreslenî, vznikle na 
vystupu ICI. Dosazitelnâ prebudi- 
telnost se tak zmensî o 6 dB. Z bezce 
trimru P2 se signal privâdî na vystupnî 
zesilovac s jednotkovym zesîlenîm. 
Na tomto mîste je pouzit stary znâmy 
obvod NE5534, zapojeny jako 
sledovac. Obvod NE5534 je stabilnî 
bez vnejsî kompenzace, pokud je jeho 
zesîlenî vetsî nez 3. V nasem prîpade 
je vsak zesîlenî 1, proto musîme 
pouzît externi blokovacî kondenzâtor 
CI. Vystup IC2 je oddelen stejno- 
smerne kondenzâtorem C2. Odpor R4 
uzemnuje vystup, R5 slouzî jako 
ochranny odpor na vystupu. 

Prijimac I je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz¬ 
merech 60 x 33 mm. Rozlozenî 
soucâstek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 8, obrazec desky spoju ze strany 
soucâstek (TOP) na obr. 9, ze strany 
spoju (BOTTOM) na obr. 10. 

Take pro prijimac je navrzena 
varianta bez konektoru pro fixnî 
montâz. Schema zapojenî je na obr. 11. 
Prijimac II je zhotoven na dvoustran- 



Obr. 11. Schema zapojenî symetrickeho prijîmace bez konektoru 
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Obr. 12. Rozlozeni soucâstek 


Obr. 13. Deska spoju - TOP 


Obr. 14. Deska spoju - BOTTOM 


ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
45 x 30 mm. Rozlozeni soucâstek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 12, 
obrazec desky spoju ze strany 
soucâstek (TOP) je na obr. 13, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 14. 
V obou variantâch jsou vsechny 
soucâstky umisteny na desce 
s plosnymi spoji. 

Stavba 

O deskâch prijimace plaţi totez, co 
jiz bylo receno u modulu vysilacu. 
Diky pouzitym obvodum je stavba 
natolik jednoduchâ, ze ji zvlâdne 
i zacâtecnik. Jediny rozdil je zde 
v moznosti nastaveni vstupni symetrie 
trimrem PI. Oba vstupy zkratujeme 
a privedeme na ne signâl z tonoveho 
generâtoru. Nizkofrekvencnim mili- 
voltmetrem mărime napeti na vystupu 
prijimace. Trimrem PI nastavime 
minimâlni tiroven. Tim je prijimac 
pripraven k provozu. 


Zâver 

Popsane moduly vysilacu a priji- 
macu splnuji diky pouzitym soucâst- 
kâm nejvyssi nâroky. I kdyz cena 
obvodu SSM neni prâve nejnizsi, 
realizace stejnych obvodu z diskret- 
nich soucâstek by byla znacne obtiznâ 
nebo dokonce nemoznâ. 

Mimo firmy Analog Devices 
pripravuje do vyroby podobne obvody 
take americkâ firma That Corporation, 
ale prvni dodâvky by mely byt nekdy 
na pr elomu roku. Tyto obvody (zatim 
je hotov prijimac THAT1200) pouzi- 
vaji novou patentovanou technologii 
InGenius (TM). Az se objevi na trhu, 
seznâmime vâs s nimi podrobneji. 
Mimo to, ze stejne kuchyne je i novy 
typ mikrofonniho symetrickeho 
predzesilovace THAT1510, ktery by 
mei nahradit SSM2017, s lepsimi 
vlastnostmi - zejmena nizsim sumem 
pri mensim zesileni - coz byla casto 
vycitanâ slabina obvodu SSM2017. 


Seznam soucâstek 
Prijimac II 


R1.22 kO 

R2.22 kO 

R3.1 MQ 

R4.10 kO 

R5.100 n 

CI .22 pF 

C2.22 jiF/25 V 

C3.100 nF 

C4.100 nF 

C5.100 nF 

C6.100 nF 

CI .100M/25 V 

C8.100M/25 V 

C9.100M/25 V 

CIO.100M/25 V 

ICI.SSM2141 

IC2.NE5534 

PI.1 kQ-PTIOL 

P2.10 kQ-PTIOL 


„Low End“ zesilovac 1000 W 


Na tomto mişte melo byt puvodne 
pokracovâni clânku o modulu 
koncoveho zesilovace 1000 W. Bohuzel 
se zrejme z duvodu dovolenych 
zdrzely dodâvky nekterych dulezitych 
dilu, ktere jsme meii objednâny na 


finâlni verzi koncoveho zesilovace. 
Protoze u takto dimenzovaneho 
zarizeni se mohou vyskytnout nektere 
odlisnosti (napriklad hodnoty 
blokovacich kondenzâtoru) mezi 
prototypem a finâlnim provedenim, 


rozhodli jsme se posunout dokonceni 
clânku na pristi mesic, aby bylo 
mozne skutecne objektivne zmerit 
vlastnosti modulu v definitivni 
podobe. Doufâm, ze to netrpelivi 
ctenâri pochopi. 
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Vykonove tranzistory pro koncove zesilovace 


typ 


vodivost 


Pt 

[W] 


Uceo 

[V] 


Ic 

[A] 


Ft 

[MHz] 


cena 
1 - 9 ks 


cena 
10 - 49 ks 


cena 
> 50 ks 


MJ15003 


NPN 


250 


140 


20 


98,- 


94,- 


89,- 


MJ15004 


PNP 


250 


140 


20 


98,- 


94,- 


89,- 


2SA1216 


NPN 


200 


180 


17 


40 


129,- 


109,- 


89,- 


2SC2922 


PNP 


200 


180 


17 


40 


129,- 


109,- 


89,- 


2SJ162 


MOS-P FET 


100 


160 


184, 


169,- 


159,- 


2SK1058 


MOS-N FET 


100 


160 


184,- 


169,- 


159,- 


NOVINKA - speciâlnf ultrarnzkosumove operacm zesilovace pro nf 


Dvojite mzkosumove operacm zesilovace pro nf aplikace NJM4580 


typ 


pouzdro 


1-9 ks 


10-49 ks 


> 50 ks 


NJM4580D 


DIL8 


14,- Kc 


12,- Kc 


11,- Kc 


NJM4580L 


SIL8 


14,- Kc 


12,- Kc 


11,- Kc 


Integrovane obvody THAT Corporation 


Integrovane obvody firmy THAT Corporation - 

provedem pouzdra SIL (SMD na dotaz) 


popis 

Max. THD [%] 

cena Kc 

THAT 2180A 

VCA obvod s logaritmickou (dB) 
zâvislosti' na ndici'm napetf - 
trimovân na minimâlm zkreslem 

0,01 

680,- 

THAT 2180B 

0,02 

590,- 

THAT 2180C 

0,050 

540,- 

THAT 2181A 

VCA obvod s logaritmickou (dB) 
zâvislosti na ndici'm napetf - vystup 
pro externi' nastavenf 

0,005 

660,- 

THAT 2181B 

0,008 

570,- 

THAT 2181C 

0,02 

520,- 


* 

IM 


;.l 


Doprodej nadbytecnych dilu ze stavebnic 
Nabidka plaţi pouze do vyprodâni zâsob. 

Cena je za cele baleni, mensi mnozstvi se nedodâvâ 

Odpory uhlikove 0207-5%, fada El 2, baleni 1000 ks/1 hodnota 89, 
Odpory metal 0207-1%, 20k, 1k5, baleni 500 ks (jedna hodnota) 79, 
Objfmky pro IC, stabdard, DIL24 uzke bal. 20 ks 39, 

Objimky pro IC, stabdard, DIL28 lizke bal. 17 ks 39, 

Diody 1N5400, baleni 250 ks 290, 

Adresovacl listy dvourade 90° (PHDR80G1) 10 ks 59, 

Vse original, nove, puvodni baleni (dovoz) 
Ceny jsou konecne, nejsme platei DPH 


Obvody SSM a OP firmy Analog Devices 

Typ 

Popis 

Cena/ks 

SSM 2000 

obvod potlaceni sumu HUSH 

450,- 

SSM 2017 

mikrofonm predzesilovac 

139,- 

SSM 2141 

symetricky linkovy vstupni zesilovac 

269,- 

SSM 2142 

symetricky budic linky 

259,- 

SSM 2143 

symetricky linkovy vstupni zesilovac (-6 dB) 

179,- 

SSM 2164 

ctyrnâsobny VCA 

290,- 

SSM 2166 

mikrofonm kompresor/expander 

180,- 

SSM 2275 

dvojity m'zkosumovy operacm zesilovac 

79,- 

OP 275 

dvojity ultram'zkosumovy operacni zesilovac 

89,- 


Objednâvky zasflejte pi'smene na: KRAUS audio, Na Berânce 2, 160 00 Praha 6, faxem: 02/24 31 92 93 
e-mail: kraus@jmtronic.cz nebo telefonicky pouze utery a ctvrtek 10-13 hod. Pri zaslânf na dobi'rku 
pripoatâvâme postovne a balne 80,- Kc. Kompletnf seznam stavebnic a dalsi'ch doplnku ke stavebnici'm 
naleznete na nasf nove Internetove strânce www.jmtronic.cz. Nejsme platei DPH, uvedene ceny jsou konecne. 


KRAUS 


audio 

KRAUS 

audio 

KRAUS 

audio 

KRAUS 

audio 

KRAUS 

audio 

KRAUS 

audio 

KRAUS 


Veskere desky s plosnymi spoji pro konstrukce, dodâvane firmou KRAUS audio, vyrăbi firma PRINTED s.r.o., Melnfk, 
tel.: 0206/670 137, fax: 0206/671 495, e-mail: printed@fspnet.cz, http://www.printed.cz 
Objednâvky desek s plosnymi spoji zasilejte vyhradne na adresu: KRAUS audio, Na Berânce 2, 160 00 Praha 6, fax: 02-2431 9293 
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INTERNET 


Internet v mobilu 

Ing. Tomâs Klabal 


Internet se pomalu z pocîtacu 
presouvâ i do jinych zanzenî. Velke 
nadeje se vklâdajî predevsîm do 
mobilnîch telefonu, jejichz obliba 
prudce vzrustâ. Z puvodnîch telefonu 
urcenych pouze k rozhovorum se 
postupne stâvajî sofistikovanejsî 
nâstroje, ktere uzivatelum umoznujî 
"domlouvat se" v mnohem sirsîm 
smyslu toho slova, tedy komunikovat 
velmi rozdîlnymi zpusoby. Novinkou 
je vyuzitî mobilnîch telefonu jako 
nâstroje k pfîmemu prîstupu na 
Internet a vyhledâvânî a ctenî 
informacî primo na jejich displeji. 

Jak tedy Internet v mobilu vypadâ 
v praxi? 

Mobilnî telefon je mozne pouzîvat 
k prohlîzeni Internetu jiz delsî dobu. 
Jeste donedâvna vsak platilo, ze 
"mobil" nemâ vetsî tilohu nez obycejny 
telefon - tedy zajistit prenos dat od 
poskytovatele do pocîtace a nazpet. 
Novym trendem je pocîtac zcela 
vypustit a ucinit mobilnî telefon 
koncovym zarîzenîm. Strânky 
Internetu jsou pak zobrazovâny pfîmo 
na jeho displeji. Je jasne, ze Internet 
v te podobe, jak jej znâme z obrazovek 
pocîtacu, se pro mobilnî telefony 
nehodî. Jejich male, mnohdy spîse 
miniaturnî, temer vylucne mono- 
chromaticke displeje nejsou tîm 
pravym mîstem pro zobrazovânî 
rozlehlych WWW strânek hyrîcîch 
barvami, ktere se vetsinou nevtesnajî 
ani na obrazovku bezneho monitoru. 
Takove strânky se nehodî ani pro 
mnohem vetsî, i kdyz stâle preno- 
sitelnâ zanzenî, jako jsou nejruznejsî 
pocîtace do dlane. Pro mobilnî 
zanzenî s malymi displeji a predevsîm 
pro mobilnî telefony byl proto 
vytvoren novy protokol, ktery umoz- 
nuje dostat obsah internetovych 
strânek rovnez do techto zanzenî 
a zprîstupnit tak Internet i lidem, kterî 
s pocîtaci vubec pracovat neumejî. Ale 
nenî tomu tak uplne. Do mobilnîho 
zanzenî nedostanete kteroukoli 
strânku Internetu, jak by se mohlo 
zdât, nybrz pouze strânky napsane ve 
speciâlnîm jazyce - WML (Wireless 
Markup Language - Bezdrâtovy 
znackovacî jazyk). I kdyz je jazyk 
WML velmi podobny jazyku HTML 
(HyperText Markup Language 
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- Hypertextovy znackovacî jazyk), 
v nemz jsou psâny strânky Internetu, 
nejsou vzâjemne zamenitelne. Takze 
v prohlîzeci na svem pocîtaci si 
strânku WML urcenou pro mobilnî 
telefon neprohlednete, stejne jako si 
na svem mobilu neprohlednete 
strânku psanou v HTML. Jinymi 
slovy to znamenâ, ze strânky pro 
mobilnî telefony musî byt nove 
vytvorene. To je jeden z duvodu, 
proc se WAP (Wireless Application 
Protocol - Bezdrâtovy aplikacnî 
protokol; viz nîze) mnoha tvurcum 
nelîbî a radu odbornîku vede k nâzoru, 
ze jde jen o slepou ulicku a vyvoj se 
v budoucnosti bude ubîrat smerem 
k zarîzenîm s dostatecne velkymi 
displeji, aby se na nich daly zobrazovat 
strânky psane v tradicnîm HTML. 
Pro tiplnost musîm dodat, ze s mobil- 
nîmi zarîzenîmi, kterâ by dokâzala 
zobrazit strânky Internetu bez dalsîch 
tiprav, se jiz experimentuje, ale tyto 
snahy zatîm nejsou prîlis tispesne. 
Vzhledem k velikostnîm omezenîm je 
vsak mâlo pravdepodobne, ze by tento 
prîstup zvîtezil u mobilnîch telefonu, 
vhodny je spîse pro kapesnî pocîtace, 
jejichz displeje jsou prece jen co do 
velikosti prijatelnejsî. Otâzkou je, 
zda uzivatele budou preferovat spîse 
malâ zanzenî s omezenymi moznost- 
mi, kterâ se dajî nosit treba v kapse 
u kalhot, nebo budou dâvat prednost 
plnohodnotnemu prîstupu k Internetu 
za cenu horst prenositelnosti. Proble- 
mem je take nedostatecnâ vydrz 
baterii. 

Pojmy 

Podîvejme se ted’ blîze na jednotlive 
pojmy, s nimiz se v souvislosti 
s mobilnîmi zarîzenîmi muzete setkat. 
Strânky Internetu napsane ve WML 
nemuzete prohlîzet na libovolnem 
mobilnîm telefonu. Takovy telefon 
musî byt vybaven speciâlnîm prohlî- 
zecem (pouzîvâ se i termin mikro- 
prohlîzec), ktery dokâze tyto strânky 
zobrazit. Takove zanzenî (telefon) se 
nazyvâ zarîzenîm WAP. WAP je 
zkratka z anglickeho Wireless Appli¬ 
cation Protocol (Bezdrâtovy aplikacnî 
protokol). Tento protokol definuje 
zpusob jakym zarîzenî WAP 


(CfanailDehA&Â. I7ÂTTET) 


komunikujî. WAP Gateway (tez WAP 
brâna) je mîsto, ktere zprostredkovâvâ 
komunikaci mobilnîho telefonu 
s Internetem (stojî tedy mezi 
Internetem a mobilem). Informace 
(strânky WML) jsou na brâne 
prevedeny do binârnî podoby a odes- 
lâny na zarîzenî WAP (telefon). Stejne 
tak jsou pozadavky, ktere prijdou 
z mobilnîho telefonu v binârnîm 
tvaru, na brâne prevedeny na bezny 
pozadavek a odeslâny na pozadovanou 
internetovou adresu. 

Frekventovany je take termin 
m-komerce (odvozeny od podobneho 
e-komerce), ktery zahrnuje sirokou 
problematiku obchodnîch aktivit, 
uskutecnovanych prostrednictvîm 
mobilnîho telefonu (odtud ono "m"). 

Strânky psane ve WML a urcene pro 
prohlîzeni na displejîch mobilnîch 
telefonu se nedajî tradicnîmi prohlî¬ 
zeci jako jsou Internet Explorer (IE) 
od Microsoftu nebo Communicator od 
Netscape prohlîzet, i kdyz je to patrne 
jen docasny stav. Objevila se uz totiz 
prvnî vlast’ovka, kterâ si poradî s 
obema typy strânek. Tou vlast’ovkou 
je znâmy prohlîzec Opera (kterâ 
ovsem nenî na rozdîl od Exploreru ci 
Netscapu zdarma). Presto nenî nutne, 
abyste hned vyrâzeli do obchodu 
s cîlem porîdit si novy telefon s ves- 
tavenym prohlîzecem. I pro pocîtace 
uz existujî speciâlnî programy, ktere 
prinesou "mobilnî" Internet na vâs 
monitor (presneji receno zprîstupnî na 
vasem pocîtaci tu căst Internetu, 
kterâ je primârne urcena pro mobilnî 
zarîzenî). Vyhodou techto prohlîzecu 
je, ze jsou distribuovâny jako freeware, 
takze je muze kazdy bezplatne 
pouzîvat po libovolne dlouhou dobu. 
Prohlîzece strânek WML existujî ve 
dvou verzîch - off line a on line. Off 
line verze si stâhnete a nainstalujete 
na svuj pocîtac (pro prohlîzeni strânek 
pak ovsem musîte byt samozrejme on 
line, tedy pripojeni k Internetu). On 
line prohlîzece majî tu vyhodu, ze je 
nemusîte instalovat (usetrîte mîsto na 
disku), protoze vystacîte s klasickym 
prohlîzecem. Funguje to tak, ze server 
nejprve "prelozî" strânku WML do 
podoby, kterou prohlîzec na vasem 
pocîtaci umî zobrazit a teprve pak ji 
predă do vaseho pocîtace. Nevyhodou 
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Obr. 1. Klondike WAP Browser 


on line prohlizecu jsou vetsinou 
mensi moznosti nastaveni a vetsi 
nâroky na prenosovou kapacitu, takze 
pokud si chcete "mobilni" Internet 
vyzkouset a pripojujete se pomoci 
klasicke telefonni linky, doporucuji 
pouzit spise nektery z off line prohli¬ 
zecu. Programu jiz existuje cela fada, 
mezi jejich zâstupci jmenujme 
nâsledujici: 

- Klondike WAP Browser (www. 
apachesoftware. com/download. html) 
- tento prohlizec mâ velice konzerva- 
tivni vzhled, ktery vubec nepfipommâ 
mobilni telefon, ale naopak klasicky 
internetovy prohlizec (viz obr. 1). Tim 
se sice prohlizeni strânek WML stâvâ 
velice pfijemnym, ale rozhodne 
neziskâte predstavu, jak budou strânky 
vypadat na displeji telefonu. Ovlâdâni 
prohlizece je tradicni, s vyuzitim 
mysi a klâvesnice. Prohlizec urni 
vytvâret zâlozky, tisknout prohlizene 
strânky a zobrazit jejich zdrojovy 
kod. Prâci s timto programem dik 
podobnosti s Internet Explorerem 
urcite zvlâdne kazdy. 

- M3Gate (www.numeric.de/m3gate/ 
download) je dalsim z rodiny prohli¬ 
zecu strânek WML. Jeho vzhled uz je 
podstatne atraktivnejsi. Muzete volit 
mezi emulâtorem mobilniho telefonu 
(ktery ovsem neni kopii zâdneho 
skutecneho telefonu) a emulâtorem 
pocitace do dlane s vetsim a tedy 
prehlednejsim displejem (i kdyz vâm 
oba displeje na obrazovce monitoru 
budou pripadat smesne male, nekolik 


mâlo ctverecnich centimetru rozdilu 
mezi nimi je velmi znât). Nevyhodou 
tohoto prohlizece je, ze musite mit 
zâroven otevrene okno IE verze 4 
a vyssi, aby fungoval. Ve funkcich se 
nelisi od predchoziho programu. 


M3GATE Ca* 


BÎTTftBULkR.CZ | 
nazev: Kyslik 
latinsky:Qxygenium 
znacka O 
prolonove cislo:8 
hmQtnost: 15,9994 
alfiktran.eaativita:3,44 
konfigurace: [He] 2s2 2p4 
ts,plflta.tani:54,8 K, 

-218,35 C I 

teplota varu: 90,2 K, 

-182,95 C 


qknnina \/l A_L 

Options... Zpet 



Obr. 2. M3Gate 
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Vyhodou je, ze odkazy na displeji 
reaguji na kliknuti mysi, coz sice 
vyrazne zjednodusuje prâci, ale 
prirozene neodpovidâ reâlnym 
zarizenim (viz obr. 2). 

- Wireless Companion (www.your- 
wap.com/en/download/download.html) 
je vynikajicim programem pro vsech- 
ny, kteri si chteji vyzkouset, jak 
vypadâ Internet v telefonu doopravdy. 
V soucasne dobe urni tento program 
emulovat sest nejznâmejsich telefonu 
WAI? lze vsak predpoklâdat, ze jejich 
pocet bude do budoucna narustat. 
Program mâ podobu klasickeho okna 
Windows, ktere je rozdeleno na dve 
câsti. V leve je ve skutecne velikosti 
graficky velmi pekne vyvedeny 
zvoleny mobilni telefon - tato câst 
okna slouzi pro prohlizeni strânek 
WAP Pravâ câst okna je pak klasickym 
prohlizecem strânek HTML. Na 
pocitaci muşi byt nainstalovân 
Internet Explorer, ktery se v tomto 
okne k prohlizeni strânek vyuzivâ. 
Obe câsti programu vsak mohou 
pracovat zcela samostatne. Tento 
prohlizec vâm dâ skutecne jasnou 
predstavu o prâci s telefonem (asi 
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Obr. 3. Vyhledâvac Centrum v prohlizeci Wireless Companion 


vetsinou) vasich snu, protoze se muşi 
ovlâdat jako skutecny telefon, ktery 
prâve emuluje. Neni mozne 
"zjednodusovat" si zivot klikânim na 
displej nebo zvetsovâmm malinkeho 
displeje. Pokud vâs tento emulator 
neodradi, pak muzete smele vykrocit 
do obchodu pro skutecny telefon. Na 
obr. 3 vidite porovnâni titulni strânky 
vyhledâvace Centrum v "mobilnim 
telefonu Nokia 7110" a v beznem 
prohlizeci. 

- WAPMan (www.edgematrix.com/ 
Products /main_wapman_download. htm) 
je dalsim zâstupcem programu, ktere 
zpristupni "mobilni" Internet na 
vasem pocitaci. Tento program se 
nesnazi vzhledem pripominat nektery 
z existujicich telefonu. Naopak. 
Vzhled si muzete nastavit zcela podle 
libosti (viz obr. 4). 

- Deck-It WML Previewer (www. 
pyweb. corn/php/test_adapt.php3 ?lg=en) 
je dalsim prohlizecem, jehoz podobu 
muzete menit podle "skutecneho" 
telefonu, ktery chcete emulovat. 

Strânky WML ovsem muzete 
prohlizet i v on line emulâtorech. Staci 
spustit vas prohlizec a nat’ukat 
nekterou z nâsledujicich adres: 

- Gelon (www.gelon.net) - na teto 
strânce si jen musite vybrat jeden 
z sesti telefonu, ktere tato sluzba 
dokâze emulovat a uz se vâm otevre 
nove okno s pekne graficky vyvede- 
nym telefonem a muzete zacit (obr. 5). 
Realisticnost emulâtoru je ponekud 
omezena tim, ze reaguje i na klikâni 
mysi primo na displej "telefonu". 


- WAPsilon ( http://wapsilon.com ) 
- tato strânka umozni prohlizet 
strânky WAP bud’ v celoobrazovko- 
vem rezimu, nebo na "displeji" Nokie 
7110, ci na obrazovce jakehosi 
bezejmenneho pocitace do dlane. Tuto 


strânku muzete pouzit i k primemu 
prohlizeni strânek WML, zapama- 
tujete-li si sprâvnou syntaxi zadâvâni 
adresy. Nejprve ovsem musite z adresy 
http://wapsilon.com/plugin.html stâhnout 
a nainstalovat drobny plug-in (dopl- 
nek) pro IE. Pak uz staci do adresniho 
râdku prohlizece napsat "wapPadresa" 
(bez uvozovek), kde adresa je adresou 
strânky WML (pocâtecni http:// neni 
potreba zadâvat). Napr. wap/wap. 
centrum.cz vâs prenese na titulni 
strânku "mobilni" verze vyhledâvace 
Centrum ("normâlni" verzi najdete na 
www.centrum.cz). V Netscape neni 
potreba stahovat zâdny plug-in a staci 
do adresniho râdku zadat adresu ve 
tvaru" http://wapsibn.com/Padresa " (bez 
uvozovek; mişto adresa se zadâ adresa 
pozadovane strânky WML). 

- http://webcab.de/fetchpage.htm - na 
teto strânce zadâte adresu (strânku 
WML), kterou chcete prohlizet, vybe- 
rete zarizeni, ktere chcete emulovat 
(krome mobilnich telefonu muzete 
strânku pouzit i jako emulâtor starsich 
verzi populârnich prohlizecu) 
a odeslat. Zobrazi se vâm pozadovanâ 
strânka a vypis jejiho zdrojoveho 
kodu. Tento prohlizec se vsak pro 
bezne prohlizeni strânek nehodi, 
i kdyz muze dobre poslouzit tvurcum. 
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Obr. 5. Gelon.Net - O n-l ine prohhzec 
WAP 


Strănky pro WAP 

Nyni, kdyz jste vybaveni potrebnym 
software k prohlizenî "mobilnîho" 
Internetu (samozrejme pokud vlastnite 
skutecny WAP telefon, tim Iepe), se 
muzete smele podivat, co se kde dâ na 
"mobilmm" Internetu najit. Stejne jako 
u klasickeho Internetu je nejlepsî zacit 
na nekterem vyhledâvaci. Pokud jde 
o nejpopulârnejsi cesky rozcestnîk, 
tedy Seznam ( www.seznam.cz ), tak 
ten zatim ve verzi pro mobilni zarizeni 
neexistuje, ale moznâ i jeho se casem 
dockâme. Pohybujete-li se po ceskem 
Internetu, muzete si startovaci mişto 
zvolit napriklad mezi temito adresami 
(adresy je nutno zadâvat primo v mo- 
bilu nebo vybranem emulâtoru). Pro 
odliseni jsou adresy strânek WML 
vypisovâny kurzivou: 

- http://wap.centrum.cz/ (stejne jako 
u klasickych prohlizecu neni vetsinou 
nutne u adres zadâvat pocâtecni 
http://) - "mobilni" verze vyhledâvace 
Centrum ("normâlni" verze je na 
wzvw.centn 1 m.c 2 ; klasicke adresy sluzeb 
jsou dale uvâdeny v zâvorce). 

- http://wap.atlas.c 2 / - i vyhledâvac 
Atlas mâ sve strânky pro WAP (www. 
atlas.c 2 ). 
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- http:/ iwap.u 2 droje.c 2 / - verze WAP 
vyhledâvace U Zdroje ( www.mdroje. 

C2). 

- http: / Iwww.ceskywap.c 2 l - Rozcest- 
nik ceskeho "mobilniho" Internetu. 
Verze strânky HTML je pristupnâ na 
stejne adrese (prohlizec je automaticky 
presmerovân na sprâvnou verzi strân¬ 
ky). Zajimavosti tohoto vyhledâvace 
je, ze pri pouziti v klasickem prohlizeci 
automaticky "prelozi" vsechny odkazy 
(ktere prirozene vedou na strânky 
WML) do takove podoby, aby se 
v prohlizeci nacitaly s pouzitim jed- 
noho z vyse uvedenych on line 
prekladacu. Tato adresa je velice pek- 
nym prikladem strânky, kde koexistuji 
obe verze strânek. Uzivateli staci 
zapamatovat si jedinou adresu a strân¬ 
ky uz samy poznaji s pomoci jakeho 
zarizeni je k nim v danou chvili 
pristupovâno a podle toho se zaridi. 

Vsimnete si, ze adresy se vetsinou 
lisi jen pocâtecnim WAP mişto 
WWW. To je nejjednodussi zpusob jak 
zjistit, jestli nekterâ strânka existuje 
i ve verzi WAP Bohuzel to nelze brât 
jako pravidlo, protoze existuji i strânky 
WML, ktere se skryvaji na docela 
obycejnych adresâch (napr. katastrâlni 
tirad Rakovnik mâ verzi svych strânek, 
urcenou pro mobilni zarizeni, 
umistenu na adrese http://weh.i 0 l.c 2 / 
katastr-rakovnik/wap/index.wml ). 

Celosvetove vyhledâvace pro 
"mobilni" Internet najdete na techto 
adresâch (adresa pro WAP je v zâ¬ 
vorce): 

- Gelon - www.gelon.net ( http:Hwap 
.gelon.net/) - na teto strânce najdete 
odkazy na strânky WAP, emulâtory 
nekolika populârnich telefonu WAP 
a dalsi informace tykajici se WAP Tato 
adresa je urcite jednim ze startovacich 
mist svetoveho WAP 

- Wapaw - http://wapaw.com {http:/ 
lwap.wapaw.com/) - rozcestnîk WAP 
v anglickem jazyce. 

- WAPuSeek - www.wapuseek.com 
(, http://wap.wapuseek.com/ ) - Server 
nabity informacemi o WAP Mimo jine 
najdete na teto adrese i odkazy na jine 
strânky WAP 

Jine zajimave strânky 

WAP, to nejsou jen strânky 
optimalizovane pro mobilni zarizeni. 
Pokud se chcete o cele problematice 
dozvedet vice, podîvejte se na nâsle- 
dujici strânky (prvni uvedenâ adresa 
je urcena pro "mobilni" zarizeni, 
druhâ pro "nemobilni"). Nejprve 
strânky v ceskem jazyce: 
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- WAPserver ( http://wap.wap- 
server.c 2 /, www.wapserer.c 2 ) - kazdy 
den nove informace tykajici se Wire- 
less Application Protokolu (WAP) 
a vseho, co se kolem nej toci. 

- FreeWAP (http: /ifreewap.C 2 / , www. 
freewap.c 2 ) - moznost bezplatneho 
umisteni vasich strânek WAP 

- WAPSluzba (1 http://wap.slu 2 ha.c 2 / , 
www.slu 2 ba.c 2 /) dâvâ moznost vytvorit 
si vlastni portâl (katalog strânek) pro 
vâs mobilni telefon. 

- Wireless Marks (http://wap.wmarks. 
C 2 /, www.wmarks.c 2 ) podobne jako 
predchozi sluzba dâvâ moznost 
vytvorit vlastni portâl. Mimo jine na 
strânkâch najdete i odkazy na strânky 
WAP a hitparâdu ceskeho WAP 

- Ceske noviny (http: //wap. 
ceskenoviny.c 2 /, www. ceske.noviny) 
- zpravodajstvi CTK. 

- Moravia Translations (http://www. 
mtranslations. c 2 /wap/, (www. mtransla- 
tions.c 2 ) - Anglicko-cesky a Cesko- 
anglicky slovnik. 

- Jizdni râdy (http://wap.vlak-bus.c 2 /, 
http:/ Iwww.vlak-hus.c 2 ) - jizdni râdy 
vlaku a autobusu jsou informaci, 
kterâ se vâm v mobilu muze velice 
hodit. 

- Pomocj WAP muzete zasilat 
i e-mail. Ceskou sluzbu, kterâ je 
navic zdarma najdete na adrese 
http://wap.email.c 2 /. Nejprve je ovsem 
nutne se zaregistrovat na "neWAPove" 
strânce Emailu.CZ ( www.email.c 2 ). 

Zajimave zahranicnî strânky 
s tematikou WAP pak najdete na 
techto adresâch (strânky jsou v anglic- 
tine a vsechny jsou urceny pro "kla¬ 
sicke" prohlizece): 

- www.wap.com - na teto adrese 
najdete informace o vsem, co se tykâ 
WAP a odkazy na strânky WAP 

- www.wap.net - dalsi strânka plnâ 
uzitecnych informaci. 

- www.wapforum.com - mnoho 
uzitecnych informaci pro ty, kteri se 
chteji dozvedet o WAP co nejvice. 
Mimo jine si z techto strânek muzete 
stâhnout specifikaci WAP 

- www. nokia. com/wap/competition/ 
index.html - Best of WAP - Nejlepsî 
strânky ve WAP podle minăm 
odborniku z firmy Nokia (na strânce 
najdete odkazy). 

Grafika 

Muze se to zdât neuveritelne, ale 
WAP to nejsou jen "suche" textove 
strânky. Strânka WML muze 
obsahovat dokonce i obrâzky. Pravda, 
zatim jen dvoubarevne (tedy cerne 
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Obr 6. Grafika na mobilm'ch zarizenfch 


tecky na (vetsinou) zelenem pozadi), 
ale uz se experimentuje i s barevnym 
WAP Sikovni tvurci strânek WML uz 
dokonce prisli i na to, jak obrâzky 
rozpohybovat, takze na nekterych 
strânkâch se muze te setkat i s jedno- 
duchymi animacemi. Grafika se 
vetsinou vyuzivâ k zobrazeni ruznych 
log a symbolu. Zajimave je, ze techto 
grafickych "schopnosti" mobilu se 
vcelku s vervou chytili poskytovatele 
erotickeho obsahu. Erotika na mobilu 
je zatim spise k zasmâni, ale je dobrou 
ukâzkou toho, ze moznosti mobilnich 
zarizeni neni mozne podcenovat. 
Ostatne presvedcit se o tom muzete - 
pokud uz vâm je 18 - na vlastni oci 
treba na techto strânkâch: http:llwap. 
cybersex.nl/ nebo http: / /www.wapcelebs. 
com/. Ukâzky grafiky na displejich 
mobilnich zarizeni si muzete prohled- 
nout na obr. 6. 

Pro uplnost dodâvâm, ze se uvazuje 
i o moznostech WAP ozvucit. Kazdy 
telefon je samozfejme vybaven 
reproduktorem, takze ozvuceni WAP 
se doslova nabizi. 

Năstroje pro tvurce 

Ovlâdâte-li HTML, pak by pro vâs 
nemel byt vetsi problem zacit psât 
i strânky pro zarizeni WAP Chcete-li 
se năucit psât strânky pro zarizeni 
WAP muzete se podivat na nâsledujici 
strânky, kde najdete "nâvody" pro 
tvurce: 
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- www.geocities. com/wapnik/index.html 

- zde se muzete năucit zâkladum 
WML v ceskem jazyce, 

- http://home.pf.jcu. cz/~pepe/wap. htm 

- informace o WAP a WML v cesdne, 

- http://wap.colorline.no/wap-faq - 
otâzky a odpovedi tykajici se WAP 
(anglicky); navzdory adrese se jednâ 
o strânku HTML urcenou pro 
normâlni prohlizece, 

- http://wwwl .wapforum.org/tech/ 
documents/SPEC-WML-199911 04.pdf 

- specifikace WAP a WML v anglic- 
tine. 

I kdyz lze strânky WML psât 
v obycejnem Notysku (nebo jinem 
textovem editoru), neni to prilis 
pohodlne. Na Internetu ovsem najdete 
nekolik editoru, ktere jsou zdarma 


a ktere jsou urceny prâve pro tvurce 
strânek WML. Jde se napriklad o tyto 
programy: 

- www.waptop.cz/default.htm - 
program WAPtor - strânky i program 
jsou v cesdne (viz obr. 7, kde je ovsem 
anglickâ verze programu), 

- http: Hdownload.inetis.com/files/ 
DotWAP2.EXE - DotWAP je vynika- 
jicim programem pro ty, kteri chteji 
psât strânky WML, ale nechteji se 
tento jazyk ucit. V programu jen 
zadâvâte, co mâ byt na vasi strânce 
videt. O vytvoreni sprâvneho kodu se 
program postară sâm. DotWAP je 
vhodny spise pro zacâtecniky. 

- Na adrese www.bitte8bit.de/wap 
najdete WAPit!, coz je on line preva- 
dec textu do podoby WML. Tento 
konvertor si ovsem muzete stâhnout 
i k off line pouziti na vasem pocitaci. 

Pokud chcete sve strânky okrâslit 
grafikou, bude se vâm hodit program 
WAP Pictus, ktery si muzete stâhnout 
na adrese www.checkit.cz/download/ 
download.html, a ktery dokâze konver- 
tovat do formâtu WBMP (WBMP je 
formât pro obrâzky, jenz se pouzivâ na 
mobilnich zarizenich. Jde o obdobu 
klasickeho rastru systemu Windows). 
Obdobnym programem je WapNuri 
Dissectlmage, ktery muzete zdarma 
ziskat na adrese http://211.36.232.211/ 
(tento program je asi uzivatelsky 
nejprijemnejsi a mâ take nejsirsi moz¬ 
nosti nastaveni; viz obr. 8) nebo 
Pic2wbmp ( www.gingco.de/wap ). 
Existuji ovsem i on line konvertory 
obrâzku. Najdete je na techto 
adresâch: www.applepiesolutions. com/ 
image2.wbmp nebo www.teraflops. 
com/wbmp. 

Pokracovănî pnste 


WAPDrive WAPtor 


File Edil jnsert View Help 

i G i y d # “> 


MeJjd 


U & 'i? ‘3’ 


O B I U X * * 51 bk nb 1 

untitled1 x I 


<)=i (j§^) | |MainCard T| 


<?xml ver$ion="1.0"?> 


<!DOCTYPE wml PUBLIC H -/A*/APFORUM//DTD WML 
1.1 //E N " ' 'http: //www. wapforum. org/D T D /wml_1.1. xml' '> 


<card id="MainCard" title="This is a first card"> 
<p align="center"> 

This is a sample text 

</p> 

</'card> 

</wml> 




Refresh 

This is a sample text 


Obr. 7. Program WAPtor 
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COMNET Prague 2000 


Podîvâm-li se na sve hodnocenî 
lonskeho rocnîku prazskeho veletrhu 
COMNET (AR 7/1999, s. 30), musîm 
konstatovat, ze o letosnîm rocnîku, 
ktery probehl ve dnech 23.-25. 5., by 
bylo mozne napsat temer totez. 
Rozhodne to platî o dvou vetâch 
z uvodnîho odstavce: „Je zretelne, ze 
se trîbî vystavovatele, nektere firmy jiz 
vystavujî jen zprostredkovane a take 
nâvstevnîci se dnes rekrutujî prevâzne 
z oblasti skutecnych zâjemcu pracu- 
jîcîch v oboru, nebo studujîcîch. Na 
tyto skupiny je konecne kazdy takovy 
veletrh zameren a pocet nâvstevnîku 
pohybujîcî se kolem 20 000 osob odpo- 
vîdâ asi dnesnîm moznostem a pros- 
torâm, ktere jsou k dispozici na jedne 
strane, a moznosti podrobnejsîho 
seznâmenî se s exponâty, o ktere je 
zâjem, na strane druhe.“ 

Na rozdîl od predchozîch rocnîku 
bylo letos zretelnejsî zastoupenî 
velkych koncernu, chybely mensî 
firmy, at’ jiz zabyvajîcî se vyrobou 
komponentu pro prenosove techniky 
(namâtkou jmenuji KONWES) nebo 
prodejem zamerene na drobnejsî 
uzivatele (GES). 

Ocenenî zasluhuje prezentace firem 
zabyvajîcîch se publikacnî a vyda- 
vatelskou cinnostî. Krome tech 
„zabydlenych“, jako je napr. Computer 
World nebo IDG Czech, musî nutne 
zaujmout odbornîky nebo alespon 
zâjemce o telekomunikacnî a datove 
sluzby zasvecene rozbory, objevujîcî se 
v casopise The Prague Tribune, ktery 
je uzitecny nejen vlastnîm obsahem, 
ale svym dvojjazycnym podânîm 
(cestina+anglictina) je jiste i dobrou 
pomuckou pro studenty prîbuznych 
oboru k rozsîrenî odborne slovnî 
zâsoby v cizî reci. 

Jedno z meho predchozîho referâtu 
urcite neplatî: vytka nedokonale 
prezentaci lonske novinky Ceskych 
radiokomunikacî - digitâlnîho roz- 
hlasu. V letosnîm roce byla na tirovni 
expozice i prezentace. Po digitâlnîm 
rozhlase se letos predstavila take 
digitâlnî televize! Ano, Praha dnes jiz 
mâ digitâlnî vysîlânî televiznîch 
programu v systemu DVB-T na 25. 
kanâle, v sousedstvî jiz obsazenych 
kanâlu 24 (PRIMA TV) a 26 (CT1). 
Jednâ se zatîm o experimentâlnî 
vysîlânî, ktere zapocalo 12. 5. 2000 
a nâvstevnîci vystavy COMNET byli 
- mimo techniku - prvymi divâky 
tohoto vysîlânî u nâs. Z technickeho 


hlediska se jednâ o naprostou novinku 
u nâs, i kdyz se zatîm nedâ pocîtat 
s jejîm masovym rozsîrenîm hlavne 
z cenovych duvodu, nebot’ demodulace 
u pfijîmacu pro tento typ vysîlânî je 
obvodove velmi slozitâ. Ovsem 
budoucî rozvoj zcela urcite prinese 
speciâlnî IO, pri jejichz masovem 
nasazenî cena klesne na prijatelnou 
tiroven. Celâ problematika digitâlnîho 
prenosu televiznîho signâlu je po 
technicke strânce velmi zajîmavâ. 
Napr. v kanâle, ve kterem se klasickym 
zpusobem prenâsî jeden program 
televiznîho obrazu a zvuku, se 
v soucasne dobe v Praze vysîlajî tri TV 
programy (CT1, CT2 a NOVA) a dva 
rozhlasove (CRol a CRo2), pricemz 
moznosti jeste nejsou vycerpâny. 

V budoucnu se uvazuje o prenosu 
dalsîch informacî a sluzeb, ev. o vet- 
sîm mnozstvî TV nebo rozhlasovych 
vysîlacu. I energetickâ tispora je 
vyznamnâ: jednomu vysîlaci s digi¬ 
tâlnîm prenosem nekolika programu 
systemu DVB-T s vykonem 1 kW 
odpovîdâ vykonove stâvajîcî 5 kW 
vysîlac pro prenos zvuku a obrazu. Jen 
u stâvajîcîch trî prenâsenych TV 
programu to v jednom vysîlacîm bode 
znamenâ usporu asi 14 kW. Na druhe 
strane ovsem bude potrebnâ hustsî sît’ 
vysîlacu, nez je ta dosavadnî, ale 
vsechny mohou pracovat na stejnem 
kanâle, aniz by se vzâjemne rusily. 

Efekt pro posluchace televize je 
v tom, ze prijîmany obraz je dokonaly 
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(tzn. bez „duchu“ a jinych neprîjem- 
nych poruch napr. v barve) - nebo nenî 
vubec, pokud prijîmacî antena nedodâ 
dostatecny signâl. 

V expozici COMNET Solutions 
Park se prezentoval prevâzne Eurotel 
s nejmodernejsîmi dostupnymi 
technologiemi k resenî komuni- 
kacnîch problemu firem i formou 
prednâsek. 

Pro nektere uzivatele mela vetsî 
vyznam nez shlednutî exponâtu ucast 
na doprovodne konferenci, tentokrât 
s nosnym tematem „elektronicky 
business“, kterâ byla porâdâna v ho- 
telu Diplomat ve dnech 22. a 23. 5. 
v nekolika sekcîch. 

Sachovî experţi si mohli na vysta- 
visti vyzkouset sve umenî v turnaji 
proti pocîtacovemu souperi. Kdo mei 
zâjem, mohl se dozvedet leccos 
zajîmaveho o rozvîjejîcî se sluzbe 
WAP v mobilnîch telefonnîch sîtîch, 
kterâ do urcite mîry muze konkurovat 
pripojenî k internetu prostrednictvîm 
pevnych ci komutovanych linek. 
Proste - jako vzdy, i tentokrât bylo co 
obdivovat, ovsem rok od roku to platî 
vîce pro odbornîky, nez pro laickou 
verejnost. 

JPK 


Vystava MODEL & HOBBY v Lipsku 


Ve dnech 6. az 8. 
rfjna 2000 se na 
novem vystavisti 
v Lipsku uskutecnf 
tradicni kontrak- 
tacni a prodejni 
vystava MODEL & 

HOBBY. Nâvstev- 
nîky z rad nasich 
ctenâru zaujmou 
pravdepodobne 
RC modely letadel, 
lodf i aut, nabfdka 
eiektromotorku 
a zdroju elektric- 

keho proudu, zeleznicni modely, 
elektronicke hry a hracky a nabfdka 
nâradf. 

V lohskem roce navstfvilo tuto vystavu 



14 000 nâvstevnîku. Vstupne je od 11 
do 20 DM, deti do 7 let majf vstup 
zdarma. Informace: Internet: 
http-.llwww. model-hobby-leipzig. de 
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Z HISTORIE RADIOELE 


Vysielac R.U.80-5 

Miroslav Horrrîk, OM3CKU 


Zapojenie vysielaca R.U.80-5 vychâdza 
z vysielaca „Simandl", povodne skon- 
struovaneho pre spravodajske skupiny 
nâsho exiloveho londynskeho MNO v II. 
svetovej vojne. 

Vznikol ako odpoved’ na potrebu vyba- 
venia ceskoslovenskych zastupitel’skych 
uradov v povojnovych rokoch dostatocne 
vykonnym a pritom jednoduchym vysie- 
lacom. Pouzitie roznych vojenskych 
vysielacov nebolo mozne, nakol’ko tieto 
boli alebo prilis rozmerne, alebo nemali 
dostatocne siroky frekvencny rozsah. 
Văcsina vtedajsich vysielacov s vykonom 
okolo 100 W pracovala v rozsahu do 10 az 
12 MHz, co zodpovedâ armâdnym pozia- 
davkâm pre spojenie na krâtke a stredne 
vzdialenosti este aj v sucasnosti. Typ 
R.U.80 mal podl’a dostupnych materiâlov 
minimâlne tri verzie. Prvou bol povodny 
„Simandl“, ako ho popisal Vito, OK1HR. 
Dalsi vznikol nâhradou prepinania 
rozsahov prepinacmi namiesto povodnych 
zdierok a banânikov, pricom indikâcia 
vyladenia budiacich stupnov zostala 
tlejivkami. R.U.80-5 umoznoval doko- 
nalejsie vyladenie vd’aka meracim 
pristrojom v anodovom obvode kazdej 
elektronky. Vyraznym zlepsenim bolo 
tiez pouzitie variometra vo vystupnom 
obvode. V ktorom type boia tâto uprava 
pouzitâ prvykrât, som nikde nezistil. Ako 
prijimac sa k tymto vysielacom pouzival 
najcastejsie R1155 (vid’ AR 8/2000) 
s upravou podl’a p. Simandla. Zapojenie 
vysielaca na scheme je klasicke, poplatne 


dobe vzniku. Skladal sa zo 4 casti: 
zdrojovej, budiacej, medzizosilovacej 
a koncovej. 

Zdrojovâ cast’ (povodnâ schema sa 
nezachovala) obsahovala transformâtor 
s primârnym vinutim 120/220 V, sekun- 
dârne vinutia boli styri. Anodove 2x 
700 V s odbockou 2x 270 V, dve samostatne 
5 V/3 A pre zeravenie usmernovacich elek- 
troniek 5Z3 alebo 83 a jedno 6,3 V/3 A pre 
zeravenie elektroniek vlastneho vysielaca. 

Budiaca cast’, to bol vlastne krystâlovy 
oscilâtor s krystâlom zapojenym medzi gl 
a kostru a ladenym obvodom v anode. 
Elektronka, vykonovâ pentoda, boia typu 
6V6, ale bez uprav ju mohla nahradit’ 6F6, 
6K6 alebo triody 6C5, pripadne 6J5. 
Ladenie sa uskutocnovalo gombikom 
„LAD. BUDICE“ na minimâlnu vychylku 
mA-metra v anode. Ladeny obvod mal 
styri rozsahy: I. 2,9 az 4,47 MHz, II. 4,47 
az 7,47 MHz, III. 7,47 az 12,0 MHz a IV. 
12,0 az 20,5 MHz. 

Medzizosilovacia cast’ fungovala ako 
oddel’ovaci, nâsobiaci stupen a nudzovo 
tiez ako oscilâtor. Opăt’ sa pouzivala 
vykonovâ pentoda, tentoraz typu 6L6 
s moznost’ou nâhrady typmi 1622, 6V6 
a 6F6. Năvod upozornoval, ze pri pouziti 
typov 6V6 a 6F6 bude vylad’ovanie druhej 
harmonickej pri frekvenciâch nad 
16 MHz horsie citatel’ne. Rozsahy medzi- 
zosilnovaca boli rovnake ako pri budici. 
Budic aj medzizosilnovac boli montovane 
na jednom sasi so spolocnym prednym 
panelom. Na tomto paneli bol aj prepinac 


kl’ucovania so styrmi polohami. V polohe 
1 bol trvale zapnuty budic aj medzi¬ 
zosilnovac a kl’ucovany bol iba koncovy 
stupen vysielaca. Pri polohe 2 sa kl’ucoval 
budic a koncovy stupen. V polohe 3 
- nudzovej, bol budic vypnuty, ako 
oscilâtor pracoval medzizosilnovac a kl’u¬ 
covany bol opăt’ iba koncovy stupen. 
Stvrtâ poloha boia funkcne zhodnâ s trefou 
az na to, ze kl’ucovany bol medzizosilnovac 
aj koncovy stupen. 

Koncovy stupen bol osadeny dvomi 
populârnymi pentodami typu 807 v para- 
lelnom zapojeni, pricom vystupny obvod 
bol zapojeny ako jednoduchy paralelny 
obvod, ladeny zmenou indukcnosti. Ako 
ladiaca kapacita tohto obvodu sluzili vnu- 
torne kapacity elektroniek PA, parazitne 
konstrukcne kapacity a v rozsahu 3 az 
9 MHz sa pripinala kapacita 150 cm *). 
Prisposobenie anteny bolo odbockami na 
cievke PA a seriovym otocnym konden- 
zâtorom 350 cm. Nevyhodou tejto văzby 
bolo male potlacenie harmonickych 
nâsobkov pracovnej frekvencie, co vsak 
v dobe, ked’ nebola rozsirenâ televizia 
a VKV rozhlas, nikoho netrâpilo. Prispo¬ 
sobenie anteny bolo indikovane ziarovkou 
pri prudovom napâjani, alebo tlejivkou 
viazanou cez kondenzâtor 5 cm pri napă- 
t’ovom napâjani. Ako anteny boli dopo- 
rucovane typy „U‘ alebo „T“ s vodorovnou 
cast’ou 14 m a zvislym privodom okolo 
16 m. Ciachovacia tabul’ka platila pre 
antenu „T“ s uvedenymi rozmermi. 


*) Cm (centimetr) je dffve uzi'vanou zâkladni 
jednotkou kapacity v klasicke (absolutni) 
soustave elektrostatickych jednotek cgses, 
odvozenych ze zâkladm'ch jednotek delky 
(cm), hmotnosti (g) a casu (s). V technicke 
praxi se dnes pouzi'vâ jiz jen jednotek prak- 
tickych. Pro kapacitu je to 1 farad (F), takze 
1 cm = 1,11 pF, resp. 1000 pF = 0,001 mF = 
900 cm. (pozn. OK1VR) 
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RADIOELEKTRONIKY 


Civky v radiotechnice 

Ing. Jirf KorTnek, OK1MSR 



Obr. 1. Pavucinove civky 


Z historickeho hlediska je zajimavy 
vjhmj jednoho ze zâkladnich obvodovych 
prvku - cîvky (,,indukcnosti“). Civky maji 
mezi pasivmmi soucâstmi zcela vyjimecne 
postaveni. Zati'mco napr. u kondenzâtoru 
ci rezistoru vzdy vyrobci dodâvali dosta- 
tecne hustou radu hodnot, u civek je 
situace odlisnâ. Kazdy uzivatel byl nucen 
si zhotovovat civky potrebnych parametru 
sâm. Situace byla jeste slozitejsi pri 
potrebe nekolika vinuti na jedne civce, 
coz byvâ temer pravidlem. Civky vzdy 
predstavovaly technologicky neprijemny 
prvek, a proto byla snaha jejich pouziti 
nejak obejit. V dnesnich prijimacich uz 
v podstate zustaly jen civky vstupni a osci- 
lâtorove. Ladene obvody LC v mezi- 
frekvencich byly nahrazeny piezoelektric- 
kymi filtry. 

Povsimneme si nyni nekterych kon- 
strukcnich provedeni civek, jak se v pru- 
behu vyvoje radiotechniky objevovaly 
(a mizely). 

V nejstarsich zarizenich se vyskytovaly 
jednovrstvove vâlcove civky (nazwane tez 
solenoidy) nekdy znacnych rozmeru 
a ploche vicevrstvove civky, pripadne 
vinute do sekci. Jednovrstvove civky se 
pouzivaji dodnes, ale jsou vhodne jen pro 
mensi hodnoty indukcnosti (napr. pro 
krâtke vlny a VKV). Vicevrstvove civky 
mely pomerne velkou kapacitu. Proto se 
brzo zacala pouzivat ruznâ vinuti, kterâ 
dovolovala tuto nezâdouci vlastnost 
zmensit. Nejvetsi variabilita provedeni 
civek byla ve „zlate ere” rozhlasovych 
prijimacu - ve 20. a prvni polovine 30. let. 

Jednim z prvnich zpusobu, pouzi- 
vanych jiz na pocâtku 20. let, byly tzv. 
civky pavucinove (obr. 1). Byly vinuty na 
papirovem kotoucku s lichym poctem 
radiâlnich zârezu tak, ze byl drât 
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v kazdem nâsledujicim zârezu preveden 
na druhou stranu kotoucku. Pozdeji se 
vyskytovala i „duâlni” varianta - kostra 
byla tvorena plochou hvezdici z urnele 
hmoty a zâvity se vedly stridave po obou 
stranâch paprsku hvezdice, analogicky 
jako u civek pavucinovych. 

Druhym casto pouzivanym druhem 
vinuti civek bylo vinuti tzv. vostinove 
(obr. 2). Tyto civky se vinuly na vâlcove 
telisko pomerne velkeho prumeru, 
opatrene dvema radami radiâlne 
umistenych jehel (ci kolicku). Prumer 
teliska urcoval vnitrni prumer civky, 
vzdâlenost rad jehel jeji sirku. Pri navijeni 
se postupovalo podle urciteho pravidla 
mezi jednotlivymi jehlami prvni a druhe 
rady. Podle toho vznikaly bud’ civky 
unilaterâlni, nebo duolaterâlni. Po 
navinuti se civka fixovala (voskem, 
selakem apod.), jehly se vytâhly a civka 
se sejmula z teliska. 

Takto zhotovovane civky bylo mozno 
delat i dosti ploche, cehoz se vyuzivalo pro 
dosazeni pozadovane vazby mezi dvema 
civkami jejich vzâjemnym natâcenim, 
popr. naklâpenim. Tyto civky jsou 
vzhledove a zrejme i vlastnostmi podobne 
dodnes pouzivanym civkâm krizovym, 
ktere se ale objevily az pozdeji. 

Dalsim, dnes jiz zcela zapomenutym 
druhem vinuti bylo tzv. vinuti Ledion 
(obr. 3). I to vychâzelo z vinuti na 
vâlcove drevene telisko, do nehoz byly 
zarazeny dve rady jehel - zde vsak byvaly 
rady blize u sebe nez u „vostinek”, takze 
vyslednâ civka byla plochâ. Vyroba 
techto civek byla dosti pracnâ, zejmena 
jeji dokoncovaci etapy - snimâni civky 
z pripravku a vyvazovâni niti. 

Civka se vinula tak, ze se drât vedl preş 
dve jehly prvni rady, pak dve jehly 
druhe rady, pak znovu dve jehly prvni 
rady atd. Jehel muşi byt vzdy lichy pocet 
- napr. 11. Takto zhotovene civky mely 
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maiou vlastni kapacitu. Existovaly 
i slozitejsi zpusoby vinuti techto civek. 

Jinym, ve 30. letech casto pouzivanym 
druhem vinuti byly tzv. civky Lorenzovy 
(obr. 4 a 5 - viz priste). U nich se vinuti 
vine mezi koliky, ktere jsou rovnobezne 
zarazeny do prkenka tak, ze tvori 
povrchove primky vâlce. Koliku je vzdy 
lichy pocet (casto 7, pri velkych civkâch 
vice). Po navinuti se zâvity civky sesily 
niti, pak bylo mozno civku z pripravku 
sejmout. U civek s vetsim poctem koliku 
byly i slozitejsi zpusoby vedeni drâtu. 

(Dokoncenî priste) 



Obr. 3. Civka Ledion 



Obr. 4. Lorenzova civka 
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Z RAPIOAMATERSKEHO 


Vyvoj povolovacich podminek v CSR 


(Pokracovănî) 

Vse, co jsme uvedli v minulem cisle 
AR, byl na tehdejsi dobu nesporne 
ohromny pokrok. Poprve se tehdy 
objevila zminka o prîslusnosti radio- 
amateru k ROH v § 14: 

Ustredi a odbocky CAV, dale 
zâjmove krouzky CAV pri zâvodnich 
skupinâch ROH mohou zrizovat 
koncesovane vysilaci stanice pokusne 
pro spolecnou vychovu svych clenu, 
a to za vedeni odpovedneho instruk- 
tora, jehoz jmenuje ustredi CAV 

Nekoncesovani operatori smeji 
provozovat kolektivni stanici pouze 
telegraf!cky na pâsmu 160 metru 
a vsemi druhy vysilâni na pâsmech od 
50 Mc/s vyse ... 

I zde je jeste obsazeno ustanoveni 
§ 26 zminene u predchoziho zneni 
podminek z roku 1949. Zâverecnâ 
poznâmka je az dosud neobvyklâ: 
„Tyto koncesni podminky nabyvaji 
platnosti uverejnenim v casopise 
Krâtke vlny“. Vlastni koncesni 
podminky (ty predchozi) byly zrejme 
casto prekracovâny, nebot’ - jak uvâdi 
v komentâri k novym koncesnim 
podminkâm znâmy Jan Sima, OK1JX, 
v temze cisle KV: „... kazdâ stanice 
muşi byt opatrena nejakym zarizenim 
pro rizeni vykonu, nebot’ muşi 



Ing. Jirf Pecek, OK2QX 

odpadnout prikony 50 nebo 100 W pri 
osmdesâtkovych spojenich na druhy 
kraj mesta ... 

Povsimli jste si jiste toho, ze tresty 
za vysilâni v dobe rozhlasovych pre- 
nosu projevu nejvyssich predstavitelu 
stătu byly zvyseny z puvodne jednoho 
mesice na tri. Prenosem ve smyslu 
podminek vsak neni opakovany 
prenos ze zvukoveho zâznamu, ani 
tiryvky projevu prinâsene v rozhla¬ 
sovych novinâch. Pronâsi-li s. Zâpo- 
tocky ohlâseny oficiâlni projev ve sve 
funkci predsedy vlâdy, plaţi zâkaz 
vysilâni; hovori-li o sve nove knize, 
zâkaz neplăţi. Prenosem obzvlâstniho 
vyznamu vsak muze byt i vysilâni 
zâpasu cs. nârodniho muzstva na 
mistrovstvi sveta v lednim hockeyi. 

Snad nejvetsim darem amaterum je 
ustanoveni, ze vysilânim nesmi byt 
rusen poslech na prijimacich dobre 
kvality. Zustane tedy odrusovâni 
starickych dvoulampovek nadâle veci 
naşi dobre vule...“ 

V zâveru se konstatuje, ze se jednâ 
o opravdu moderni koncesni pod- 
minky, ze pri jednâni o nich kompe- 
tentni orgâny mely velke pochopeni 
pro potreby amateru (poprve byl 
dokonce opusten i pro nâs dnes 
archaicky zpusob vyjadrovâni tiredni 
cestiny), coz je nesporne. 



1951-1954 

V roce 1950 jeste vysel novy zâkon 
c. 72/1950 Sb. o telekomunikacich a 
vlâdni narizeni c. 73/1950 o povolovâni 
telekomunikacnich zarizeni. Tam se v 
§ 10 odst. 3 pişe, ze „... Povoleni ke 
zrizeni a provozovâni vysilacich 
radioelektrickych stanic pokusnych a 
amaterskych udeluje ministerstvo 
nârodni bezpecnosti nebo orgâny jim 
poverene v dohode s ministerstvem 
nârodni obrany ...“ (tedy jiz nikoliv 
orgâny ministerstva post), v dalsich 
odstavcich je urceno ze „... pokusne a 
amaterske vysilaci radioelektricke 
stanice smeji obsluhovat jen 
ceskoslovensti obcane, kteri obdrzeli 
prislusne vysvedceni od ministerstva 
nârodni bezpecnosti nebo orgânu jim 
poverenych.“ Zâverecne ustanoveni 
pak rikâ, ze „... podrobnejsi predpisy 
vydâ ministerstvo nârodni 
bezpecnosti, pokud jde o vysilaci 
radioelektricke stanice pokusne a 
amaterske“. 

Byla tez zrusena platnost vlâdniho 
narizeni 82/1925 a narizena realizace 
obsazenych narizeni ministrum. 
Ministerstvo post ale na radioamatery 
pamatovalo, a tak zaslalo napr. 25. 
kvetna 1950 ustredi CAV upozorneni 
na mezinârodni zmeny v morseove 



Vpovâleânych letech, v dobe o n/z dnes piseme, vychâzely v CSR dva casopisy pro radioamatery: „Radioamater“ a „Krâtke 
viny“. Od roku 1952 je nahradil casopis „Amaterske radio“ 
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abecede s platnostî od 1. 7. 1950, kde 
mj. „mezera mezi dvema slovy mâ se 
prîste rovnat sedmi (nikoliv jako 
dosud peti) teckâm.“ 

Radioamateru se svym obsahem 
vsak tykala velmi prîsnâ ustanovenî 
trestnîch zâkonu c 86/50 a 88/50 Sb. 
V prvem je obsazen § 122 se znenîm: 

1. Kdo bez povolenî a) vyrobî, sobe 
nebo nekomu jinemu opatrî, nebo 
prechovâvâ radioelektrickou vysîlacî 
stanici nebo soubor podstatnych 
soucâstek urcenych k sestaveni takove 
stanice, nebo b) takove stanice 
pouzivâ, bude potrestân odnetim 
svobody az na 2 leta. 

2. Odnetim svobody na 1 rok az 5 
let bude pachatel potrestân a) dopusti- 
li se cinu uvedeneho v odstavci 1 za 
zvyseneho ohrozeni vlasti, nebo b) je-li 
tu jinâ zvlâste pritezujici okolnost. 

Druhy pak mei obecnejsi zneni 
a dotykal se radioamateru primo: 

§ 131. Ruseni rozhlasoveho pfijmu. 
Kdo, ac k tomu byl uredne vyzvân, 
neodstrani nebo nedovoli odstranit 
pricinu, kterâ zpusobuje, ze jeho 
zarizeni neumerne ruşi rozhlasovy 
nebo jiny radioelektricky prijem, 
nebo je neopatri odrusovacim zari- 
zenim, bude potrestân pokutou do 
25.000 Kcs nebo odnetim svobody az 
na 1 mesic. 

Komentâr k zâkonu o teleko- 
munikacich vysel vzâpeti v casopise 
Krâtke vlny c. 12/1950, kde se rikâ „... 
pokud jde o povolovâni koncesi ke 
zrizeni a provozovâni vysilacich 
radioelektrickych stanic pokusnych 
a amaterskych, byla pusobnost prene- 
sena na Radiokomunikacni kontrolni 
tirad v Praze. Takove povolenî lze 
udelit predevsim slozkâm masovych 
organizaci a vyjimecne jejich jednot- 
livym clenum. Zadatele o koncesi 
podaji zâdost se vsemi prislusnymi 
doklady prostrednictvim ROH - odbor 
CAV Radiokomunikacnimu kontrol- 
nimu uradu v Praze. Jednotlivci 
predlozi dva dotazniky a potvrzeni 
masove organizace, ze zadatel odpo- 
vidâ ustanovenî § 10, pokud jde 
o zapojeni se do budovatelskeho 
tisili.“ 

Cinnost samostatneho spolku CAV 
byla (preş ustaveni akcniho vyboru, 
ktery pracoval i tam) v podstate 
nezâdouci, a tak se radioamaterske 
vysilâni a CAV dostalo v polovine roku 
1950 „pod kridla“ tehdejsi odborove 
organizace a spolek CAV byl zrusen 
k 1. lednu 1951. 

Podminky vydane v roce 1950 byly 
zrejme jeste velmi liberâlni, k prve 
jejich zmene doslo k 1.1.1951 a tykala 
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se jen jiz citovaneho § 14. Protoze 
nebyl dostatek koncesionâru, kteri by 
vedli krouzky pri ROH, mohl se stât 
odpovednym operâtorem i RO („râ- 
diovy operâtor“), ktery s uspechem 
absolvoval zkusku pro amatery- 
vysilace (viz noticka v KV 1/1951). 

V roce 1951 byly vydâny koncesni 
podminky nove, ktere platily od 1.4. 
1951. Ty se mi nepodarilo sehnat, 
nebot’ casopisy (KV a od roku 1952 
AR) se prestaly touto tematikou 
zabyvat. Obdobi 1951-1954 musime 
tedy prozatim bohuzel preskocit. 
Podle nekterych pametniku byly 
tehdy podminky rozesilâny spolu 
s koncesni listinou a pozdeji, po 
vydâni novych koncesnich listin od 
MV bylo povinnosti je spolu se starou 
koncesni listinou odevzdat. Proto se 
nezachovaly. V archivu MV neni k dis- 
pozici materiâl z prveho roku 
existence min. nâr. bezpecnosti, 
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a pokud by mei nekdo moznost 
podminky platne v tomto prechodnem 
obdobi ziskat, budu za doplneni 
informaci velmi vdecen. 

Pusobnost odborovych organizaci 
nemela dlouheho trvâni; jiz v roce 
1951 po vzoru ruskeho DOSAAF 
vznikâ u nâs organizace SVAZARM, 
kam postupne prechâzeji tzv. „branne 
sporty“, mezi jinymi take radio- 
amateri. V tomto mezidobi je pravde- 
podobne take zruseno ministerstvo 
nâr. bezpecnosti a vydâvâni koncesi 
prechâzi pod ministerstvo vnitra. To 
vydalo 12. rijna 1953 vyhlâsku c. 324 
„O prechovâvâni vysilacich stanic", 
kterou se prisne zakazuje byt’ i precho¬ 
vâvâni vysilacich stanic soukromym 
osobâm, pokud k tomu nemaji zvlâstni 
povolenî RKU (Radiokomunikacni 
kontrolni tirad). 

(Pokracovâm prîste) 
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Z RADIOAMATERSKEHO 




Vychodm Timor - novă zeme DXCC 



Na radioamaterskou mapu zemi se 
opet vrâtil ostrov Vychodm Timor. 
Ten byl az do roku 1975 nazyvân 
Portugalskym Timorem pod znackou 
CR8. Od roku 1976 ziskal sice 
nezâvislost na Portugalsku, ale v 
râmei autonomie ho bohuzel zacala 
spravovat Indoneskâ republika. 
Hospodârskâ a politickâ situace se 
v teto câsti Indonesie projevovala 
nejhure. Vlâda v Djakarte tvrde 
utlacovala domorode obyvatelstvo 
a umoznila drancovâni nerostneho 
bohatstvi ostrova. 

Mame v zive pameti, jak situace 
vyvrcholila v roce 1999. V druhe 
polovine toho roku bylo vyhlâseno 
lidove referendum, ve kterem bylo 
rozhodnuto o nezâvislosti na Indo- 
nesii. Mezi stoupenci nezâvislosti 
a proindoneskymi silami ihned 
vypukla obcanskâ vâlka. Vzhledem 
k tomu, ze pri techto bojich zahynulo 
mnoho obyvatel, rozhodla Organizace 
spojenych nârodu o vyslâni vojsk 
OSN na ostrov. 

Ackoliv se jeste dosud samostatny 
Vychodni Timor nestal clenem OSN, 
byl prijat organizaci ITU a IARU opet 
jako novă zeme DXCC. Pridelen mu 
byl prefix 4W. Do seznamu zemi 
DXCC byl zarazen od 1. 3. 2000. QSL 
za spojeni se budou prijimat od 1. 10. 
2000. 

Vychodni Timor nyni sestâvâ 
z vychodni poloviny ostrova Timor, 
dâle z male enklâvy zvane Ocussi- 
Ambeno nebo take Pante Macassar, 
kterâ se nachâzi na severnim pobrezi 
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Zâpadniho Timoru. K Vychodnimu 
Timoru prinâlezi jeste ostrov Ataura 
a mensi ostruvek Jaco. Hlavnim 
mestem je Dili. Druhym vetsim 
mestem, ve kterem je take letiste, je 
Baucau. Obe tato mesta Iezi na 
severnim pobrezi. 

Prvni novou koncesi na radio¬ 
amaterskou stanici na ostrove dostal 
Ross, VK8UN. Jako prislusnik vojsk 
OSN dostal znacku 4W6UN. Ross 
neni prilis aktivni vzhledem ke svemu 
sluzebnimu zaneprâzdneni prislusnika 
australskeho vojenskeho kontingentu. 
Navic preferuje pouze provoz SSB 
a nemâ râd pile-up. Nejvice se venuje 
provozu v pâsmu 6 m. Krome jeho 
stanice je vsak nyni na ostrove uz vice 
radioamaterskych povoleni. Dalsi 
prislusnik vojsk Thor, TF1MM, 
pracuje jako 4W6MM. Ten zase 
preferuje provoz CW. Thor je zâroveh 
prezidentem Radioamaterske asociace 
ve Vychodnim Timoru (zkratka 
ETARA). Z ostrova byl take velice 
cinny Jose, CT1EEB, pracovnik 
Svetove organizace pro vyzivu. Ten 
pod znackou 4W6EB pracoval hlavne 
SSB na hornich pâsmech vcetne 
WARC. Take Antonio, CT1EGH, je 
prislusnikem vojsk OSN. Ten pracuje 
pod znackou 4W6GH na ruznych 
pâsmech provozem SSB, CW a RTTY. 

Koncem dubna se z ostrova ozval 
dalsi prislusnik vojsk, Pero, 9A4SI? 
jako 4W6SR Mimoto ostrov jeste 
krâtee navstivil Bernie, W3UR. Ten 
pracoval jako 4W/W3UR ze stanoviste 
Thora, 4W6MM, ve meste Baucau. Byl 
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cinny od 26. 3. do 2. 4. 2000 na 
ruznych pâsmech. Take Nev, VK2QF, 
krâtee vysilal z ostrova pod znackou 
4W6/VK2QF. Trey, N5KO, se tam 
zastavil pri sve zpâtecni ceste z ostrova 
Chesterfield. Pod znackou 4W/N5KO 
pracoval vetsinou na 21 MHz CW 
a RTTY. 

Kdo aktivne sleduje radioamaterskâ 
pâsma, mei dost moznosti ziskat 
novou zemi bez vetsich problemu na 
vyssich pâsmech. Nyni se zâjem o tuto 
zemi bude presouvat hlavne na spodni 
pâsma. 

Jeste informace, kam se zasilaji 
QSL na jednotlive znacky. 4W6EB 
pozaduje QSL na svoji adresu: 
CTlEEB,Jose Emanuel Ribeiro de Sa, 
E O. Box 19, P-3860 Estarreja, Portugal 
nebo preş bureau. 4W6GH pozaduje 
QSL via CT1EGH, Antonio Alberto 
Lopez Pereira, R Guerra Junqueiro, 
25-A, Vale de Milha, Corroios, 2855 
Portugal. 4W6MM mâ adresu: 
Thorvaldur Stefansson, P O. Box 3699, 
Darwin, NT 0801 Australia. 
4W/W3UR, Bernie chce QSL via 
OH2BN, take 4W/N5KO via OH2BN. 
4W6/VK2QF via VK2QF. Ross, 
4W6UN pozaduje QSL via Steve, 
VK30T. Pero, 4W6SP pozaduje QSL 
via 9A2AA. Pokud bude nekdo 
pozadovat QSL direkt z Austrâlie, 
poplatek je nyni vyssi nez 1 dolar. 
Navic Thor, 4W6MM, neprijimâ IRC. 

OK2JS 


ZAJIMAVOSTI 

•Nejen radioamateri vysilaci, ale 
i krâtkovlnni posluchaci cizich rozhla- 
sovych stanic jiz mohou ziskâvat 
diplomy. Neni jich sice mnoho, ale 
jako priklad lze uvest diplom z Bul- 
harska, ktery vydâvâ „Monitorovaci 
klub bulharskeho râdia“. Obdrzi jej 
kazdâ stanice, kterâ pravidelne poslou- 
châ vysilâni bulharskeho rozhlasu 
pro zahranici a po dobu jednoho roku 
alespon jednou mesicne zasle hlâseni 
o slysitelnosti stanice. Tim se poslu- 
chac stane clenem tohoto klubu. 

• Spanelske stanice maji povoleno 
v letosnich svetovych zâvodech pra- 
covat pod svymi sufixy, ale s prefixem 
ED, AM a AN, pokud maji tridu A; 
s prefixem EE trida B a EF trida C. 

QX 
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Z vasf cinnosti - 0K1WWJ 


Dnes vâm priblizim cinnost 
radioamatera - posluchace OK1-35042 
a pozdeji OK1WWJ, Pa via Slavicka 
z Prahy - Branika. 

Pavel zacal poslouchat v pâsmu 
70 cm prevâdece OKOBNA 
a OKOBNB na prijimaci HAND 
zacâtkem roku 1996. Po nekolika 
mesicich navstivil sidlo Ceskeho 
radioklubu, kde jej tajemnik CRK 
Jindrich Giinther, OK1AGA, seznâmil 
s radioamaterskou cinnosti. Koncem 
roku 1996 si Pavel zakoupil soucâstky 
a postavil prijimac typu PIONYR, na 
ktery nejdrive poslouchal ranni 
a vecerni krouzky radioamateru, 
a kdyz zjistil, ze v useku pâsma 3,750 
az 3,800 MHz lze poslouchat take DX 
stanice, stal se pravidelnym poslu- 
chacem. Do konce roku 1996 odpo- 
slouchal mnoho radioamateru z 52 
zemi DXCC. Antenu pouzival LW 
39,7 m. Od zări 1996 pravidelne 
poslouchal vsechny zâvody SSB ligy. 
Na radu OKI AGA, aby zasilal deniky 
z SSB ligy k vyhodnoceni, se stal jiz 
nekolikrât vitezem tohoto zâvodu. 

Na setkâni raadioamateru v Holicich 
1997 Pavel zakoupil spolecne s pri- 
telem Robertem, OK1-35043, nedo- 
konceny transceiver ATLAS pro 
pâsma 80 az 10 m. Tim se Pavlovi 
otevrely daleko vetsi moznosti poslu- 
chacske cinnosti. Presto vsak puvodni 
prijimac PIONYR mei na Pavla veliky 
vliv pri rozhodovâni o jeho dalsi 
radioamaterske cinnosti. V dobe, kdy 
se delii o prijimac ATLAS s pri tel em 
a nemel jej prâve doma, poslouchal 
opet na prijimac PIONYR a zucast- 
noval se ruznych zâvodu v pâsmu KV, 
ktere v mnoha pripadech pro neho 
skoncily vitezstvim. 

Protoze v te dobe dobre neovlâdal 
telegrafni provoz, poslouchal nejdrive 
provoz SSB. Poctive se vsak cvicil 
v prijmu telegrafni abecedy, aby mohl 
vyuzivat cele sirky radioamaterskych 
pâsem. S vyhledem na vlastni koncesi 
OK si koncem roku 1998 Pavel 
zakoupil zarizeni YAESU FT-747GF 
a nadâle pro poslech v pâsmu KV 
pouzivâ jeste prijimace ATLAS, R4 
a ODRA a pro provoz v pâsmech VKV 
zarizeni TH-42E a prijimac 
KENWOOD TR-7500. Anteny 
mâ G5RV, LW 40 m, vertikâl 80 a 10 
m a 6prvkovou YAGI pro 145-432 
MHz. 
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Josef Cech, OK2-4857 

V polovine roku 1999 mei jiz 
odposlouchâno provozem SSB celkem 
256 zemi DXCC a potvrzeno 96, 
telegrafnim provozem mei odpo¬ 
slouchâno 216 zemi DXCC. 

Zkousky na vysilaci koncesi Pavel 
slozil 27.4.1999 a pozâdal o prideleni 
znacky OK1WWJ, aby se priblizil 
znacce OKI AWJ sveho pritele RNDr. 
Jaroslava Prochâzky z Prahy 6, ktery 
mu vzdy velmi pomâhal. Po slozeni 
zkousek pro Pavla posluchacskâ 
cinnost v zâdnem pripade neskoncila, 
ale poslech na pâsmech ho zacal jeste 
vice zajimat, protoze tim ziskâvâ 
mnoho dalsich potrebnych zkusenosti 
pro cinnost pod vlastni znackou OK. 
Jako posluchac se pravidelne 
zucastnoval celorocni souteze OK- 
maraton a teto soutezi zustal veren 
take po ziskâni vlastni znacky a sou¬ 
teze se zucastnuje v kategorii OK tridy 
C. V prijmu i vysilâni se zameruje 
hlavne na stanice DX, expedice a sta¬ 
nice pro diplom IOTA. 

Pavel je take platnym operâtorem 
klubovni stanice OK1KCF v Praze 8, 
kde se zucastnuje hlavne zâvodu. 

Pred rokem se stal otcem syna 
Pavla, a tak mu na radioamatersky 
provoz nezbyvâ jiz tolik casu jako 
drive. Prece vsak si spolecne s Vâcla- 
vem Henzlem, OKI CNN, najdou 
vzdy dostatek casu, aby pro posluchace 
i vysilace vydâvali pravidelny seznam 
DX stanic a jejich QSL-manazeru pod 
nâzvem QSL Manager List. Mesicne 
v nem uvâdeji kolem 300 DX 
informaci. Pokud o tyto informace 


budete mit zâjem, poslete na Pavlovu 
adresu ofrankovane obâlky velikosti 
22x11 cm s vasi adresou a Pavel vâm 
QSL Manager List zasle zdarma. 
Kolik obâlek mu poslete, tolik mesicu 
vâm informace bude posilat. Obâlky 
zaslete na adresu: OK1WWJ, Pavel 
Slavîcek, Zălesi 1074/5, 142 00 Praha 
4 - Branîk. 

Pro posluchace a hlavne pro zaci- 
najici radioamatery mâ Pavel nekolik 
dulezitych rad: Nespokojujte se pouze 
poslechem stanic provozem SSB. 
Venujte se nâcviku telegrafni abecedy. 
Ziskâte vetsi prehled a moznost 
navâzâni nebo odposlouchâni spojeni 
vzâcnych stanic, ktere se mnohdy ani 
na SSB nevyskytuji. Nebud’te 
netrpelivi, kdyz to nekdy trvâ delsi 
dobu, nez vâm na QSL listek stanice 
odpovi. Pokud muzete, vzâcnym 
stanicim posilejte QSL listky direct. 
Postovne je sice stâle drazsi, ale 
zvetsite moznost potvrzeni vaseho 
QSL listku. Na obâlku dopisu s vasim 
QSL listkem nalepte rozlicne znâmky 
v celkove hodnote postovneho. Mnozi 
radioamateri jsou soucasne filateliste 
a budou poteseni. V soucasne dobe 
dopis do zemi v Evrope stoji 9 Kc 
a do zemi mimo Evropu dopis letecky 
stoji 11 Kc (do hmotnosti 10 g). 

Preji Pavlovi hodne uspechu pod 
znackou OKI WWJ a nadâle i v poslu- 
chacske cinnosti. Teşim se na vase 
dopisy. Piste mi na adresu: OK2-4857, 
Josef Cech, Tyrsova 735, 675 51 
Jaromefice nad Rokytnou. 
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Moderni deskove televizm kamery. 



S jistou nadsâzkou lze fici, ze 
televizm kamera na plosnem spoji je 
integrovanou soucâstkou. Rovnez se 
nabizi pouziti nâzvu modul, kit 
a v anglictine se uzivâ nâzvu board 
camera. 

Pfipojenim napâjeciho napeti, 
obvykle 12V DC, je kamera pine 
funkcni a poskytuje standardni 
videosignâl 1 Vss/75 W. Rozdil oproti 
"klasickym" kamerâm CCTV je 
v tom, ze az na vyjimky neumoznuje 
pfipojeni ovlâdacich ci nastavovacich 
prvku a je obvykle vybavena miniatur- 
nim objektivem, zaostfenym na 
nekonecno. To vsak neplăţi absolutne, 
nektere typy maji pfirubu pro 
pfipevneni C/CS optiky, vystup pro 
fizeni clony objektivu (autoiris), vstup 
pro synchronizaci, konektor RS 232 
pro nastavovâni parametru z PC atd. 

Pouziti kamerovych modulu je 
vhodne vsude tam, kde jsou pozado- 
vâny minimâlni rozmery, nestan- 
dardni zapouzdfeni, nejsou tfeba dalsi 
funkce, ktere poskytuji "velke" CCTV 
kamery. V neposledni rade je zajimavâ 
i jejich pfiznivâ cena. Soucasnâ 
nabidka vyrobcu je obrovskâ, fada 
firem mâ v sortimentu cele fady 
deskovych kamer nejruznejsi kvality, 
rozmeru, parametru a orientace 
v teto "houstine" neni jednoduchâ. To 
mimo jine vedlo k ceste pracovniku 
spolecnosti Experta do nekolika zemi 
v Asii, kde byla navstivena fada firem 
a teprve na mişte se prokâzalo, kdo je 
skutecne vyrobcem, kdo se za vyrobce 
pouze vydâvâ a jakou kde mâ vyroba 
a vyvoj uroveii. Je vsak take pravdou, 
ze fada mensich vyrobcu mâ vlastni 
vyvoj, pracoviste kompletace a tech- 
nicke kontroly, vlastni vyrobu pak 
zadâvaji specializovanym osazovacim 
firmâm, vybavenych technologiemi 
pro hromadnou vyrobu (SMD). Po 
peclivem zvâzeni vsech ziskanych 
informaci byla navâzâna spoluprâce s 
kvalitni spolecnosti stfedni velikosti, 
kterâ se stala nasim smluvnim 
dodavatelem a je schopnâ reagovat na 
naşe specifickâ zadâni. Zpocâtku byly 
nakupovane deskove kamery pouzi- 
vâny pouze pro naşi dalsi vyrobu, 
posleze velke odbery snizily ceny 
natolik, ze je mozne nabidnout vybra- 
ne typy k pfimemu prodeji. Jednâ se 
o kvalitni moduly, vetsinou osazene 
CCD cipy SONY, vybavene pfislus- 
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nymi automatickymi funkcemi, 
umoznujicimi siroke pouziti v praxi. 
Jiste je mozne sehnat kity lacinejsi 
i drazsi, vzdy je vsak tfeba zkoumat 
pomer uzitne hodnoty a ceny a take 
vyslednou kvalitu obrazu, kterâ 
nemusi vzdy pine korespondovat 
s "papirovymi parametry". 

Ne kazdy ctenâf se specializuje na 
televizni snimaci techniku, tak 
neuskodi probrat technicke parametry 
a terminologii podrobneji. Kazdâ 
kamera zacinâ objektivem. Stan- 
dardem v CCTV (Closed Circuit 
Television - uzavfene televizni okruhy) 
je optika C/CS. To znamenâ ze 
objektivy jsou opatfeny zâvitem l"l/32 
a maji zobrazovaci rovinu 12,5 mm 
u CS a 17,526 mm u C, mefeno od 
dosedaci plochy optiky. V teto 
vzdâlenosti je umisten snimaci prvek, 
na ktery se promită obraz. U desko¬ 
vych kamer s miniaturnimi objektivy 
uz neni normalizace tak jednoznacnâ, 
obvykle jsou objektivy (oznacovane 
jako D optika) opatfeny pfevâzne 
zâvitem M 12 x 0,5 , nemaji dosedaci 
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plochu a zaostîeni se provâdi 
zasroubovânim do vhodne vzdâlenosti 
od cipu. Puvodne byly dostupne jen 
se standardnim ohniskem 3,6 mm, coz 
u 1/3" CCD cipu zajistilo zâberovy 
uhel 77° H. Dnes je k dispozici celâ 
fada ohnisek od 2,1 mm do 16 mm - 
coz zajist’uje snimâni v rozsahu 110° 
- 17° H. Rovnez je mozne nektere 
kamerove kity opatfit drzâkem na 
C/CS objektivy a tyto pak bez 
problemu pouzivat. Rozdil je obvykle 
v tom, ze C/CS objektivy maji lepsi 
svetelnost, fiditelnou clonu, daji se 
zaostfovat a existuji v daleko sirsi 
nabidce - zejmena smerem k delsim 
ohniskovym vzdâlenostem - vyuziti 
jako teleobjektivy. Dalsim prvkem 
v fade je vlastni optickoelektricky 
pfevodnik, dfive snimaci elektronka, 
dnes temef bez vyjimky CCD cipy 
(Charge Couplet Device - nâbojove 
vâzanâ struktura ci prvek s vâzanym 
nâbojem). Tento snimaci prvek s po- 
merem stran 4H/3V je oznacovân 
analogicky se snimacimi elektronkami 
prumerem v palcich, plaţi vsak, ze 
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